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Przeznaczenie
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A PRZESTROGA

Wazne informacje na temat Twojego instrumentu

Przed uzyciem instrumentu przeczytaj instrukcje obstugi.

Zapamietaj!

e Zdalne sterowanie tachimetrem.
«  Komunikacja z urzgdzeniami zewnetrznymi.

Ponizsze rady dotycza stacji dokujacej, baterii i zasilacza.

Produkt nie zostat przystowosany do pracy pod woda i przy duzym zapyleniu. Jesli
zostanie zmoczony, moze spowodowaé porazenie pradem.

Srodki ostroznosci:

Uzywaj produktu jedynie w warunkach wolnych od wilgoci - np w domu lub w samocho-
dzie. Chron produkt przed wilgocia. Jesli produkt zostanie zmoczony, nie moze zosta¢
uzyty.




Produktu nie mozna wyrzuca¢ do pojemnikéw na odpady domowe. Musi by¢ utylizowany
zgodnie z wymogami utylizacji wyrobéw elektronicznych.

Zgodnosé z Dla produktéw, ktére nie podlegajg dyrektywie R&TTE:
lprlielplsaml Niniejszym, Leica Geosystems AG zaswiadcza, ze produkty sa zgodne z
Okainymi wymaganiami i pozostatymi stosownymi postanowieniami odpowiednich

dyrektyw Unii Europejskiej. Swiadectwo zgodnosci pozostaje do Panstwa
dyspozycji na stronie internetowej pod adresem http://www.leica-
geosystems.com/ce.
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Zgodnose€ z e FCC Part 15 (dotyczy US)
przepisami *  Niniejszym, Leica Geosystems AG zaswiadcza iz CS10, CS15 spetnia wymogi posta-
lokalnymi wione w dyrektywie 1999/5/EC. Swiadectwo zgodnosci pozostaje do Panstwa dyspo-

zycji i ustalen na stronie internetowej http://www.leica-geosystems.com/ce.
Urzadzenia klasy 2 zgodnie z Dyrektywa UE 1999/5/EC
(R&TTE) wymagaja zgody na uzywanie w ponizszych krajach:
« Francja
¢ Wiochy
¢ Norwegia (jesli uzywany w odlegtosci mniejszej niz 20km
od Ny-Alesund)
* Naterenie krajow, w ktérych obowiazujg inne regulacje prawne nie obejmujgce posta-
nowien FCC czes$c¢ 15 lub Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC, przed uzyciem i rozpo-
czeciem pracy nalezy uzyskaé¢ stosowne pozwolenie.




2 Komponenty systemu
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Ostona gniazd

Ekran

Klawiatura

Ostona portéw

Wejscie zasilania

USB A Host

Styki stacji dokujacej

LEMO port (USB i szeregowy)
USB - Mini port

DSUB9 - port
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Dot CS10

Dolny uchwyt paska
Pasek

Gniazdo baterii
Aparat cyfrowy
Gorny uchwyt paska
Gniazda

Ostona gniazd
Rysik

Styki GS05
Gniazdo CF
Gniazdo karty SIM
Gniazdo SD




Goéra CS15
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Ostona gniazd

Ekran

Klawiatura

Ostona portéw

Wejécie zasilania

USB A Host

Styki stacji dokujacej

LEMO port (USB i szeregowy)
USB - Mini port

DSUB9 - port
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Dot CS15
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Dolny uchwyt paska
Pasek

Gniazdo baterii
Aparat cyfrowy
Gorny uchwyt paska
Gniazda

Ostona gniazd
Rysik

Styki GS06
Gniazdo CF
Gniazdo karty SIM
Gniazdo SD




Klawiatura
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Home (ekran startowy)
Strzatki, OK

Wiacz/Wytacz

Fn

Klawisz+

Klawisze numeryczne
Podswietlenie
Podswietlenie klawiatury
Klawisze funkcyjne F7 - F12*
CAPS Lock*

Klawisze funkcyjne F1 - F6*
Ulubione

ESC

Enter

Backspace (cofnij)
Gtosnosé

Klawisze alfanumeryczne*
Enter

Spacja*

* Dostepne tylko w CS15
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Warunki
srodowiska pracy

Dane techniczne

Temperatura

Temperatura dziatania [°C]

Temperatura przechowywania [°C]

-30 do +60

-40 do +80

Zabezpieczenie przed woda, pytem i piaskiem

IP67 (IEC 60529)
Wilgoé
Do 100 %.

Efekty kondensacji moga by¢ zmniejszone przez okresowe osuszanie anteny.




4 Przechowywanie i transport

Przechowywanie i ¢ Przeno$ instrument w oryginalnej walizce lub na stawie w ten sposéb aby nogi
transport statywu znajdowaty sie po obu stronach ramienia, aby unikng¢ upadku lub wibraciji.
* Raz najaki$ czas nalezy dokonywa¢ sprawdzenia instrumentu zgodnie z opisem w
instrukcji obstugi. Sprawdzenia nalezy dokonywac¢ po kazdorazowym transporcie,
dtugim przechowywaniu lub upadku.
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Wiaczanie i
wylaczanie
instrumentu

Praca

Przed pierwszym uzyciem bateria musi zosta¢ natadowana.
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Total Quality Management: Nasze zobowigzanie zapewnienia petnej satysfakcji Klienta.

TQM

1S0 9001/ 150 14001

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Szwajcaria

Telefon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.pl

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, wdrozyta
miedzynarodowe standardy zarzadzania jakoscig (ISO 9001)
oraz systemy zarzadzania $rodowiskowego (ISO 14001).

Wiecej informacji o programie TQM otrzymacie Panstwo u
lokalnego dystrybutora firmy Leica Geosystems.
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