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17 Tasma

Tasma jest to programatzacy pomiary tachimetrem z pomiarami wykonywanymi przy pomocy
tasmy. Program ten jestayteczny szczegOlnie w sytuacji gdy trzeba szybko wykopamiar
jakiega obiektu. Przyjmuje situ zataenie,ze wszystkie gty mierzonego obiektuagproste.

Przyktad pomiaru obiektu zyciem programu TSMA. Dwa naraniki tego obiektu zostaty
pomierzone przy pomocy tachimetru i tym samym zostala zdefiniowanadiiésienia.
Nasepnie pozostate boki obiektg mierzone przy pomocystay. Gdy zostanie pomierzony

ostatni bok, mze by pokazany leid zamknicia.

Wybierz opcj TASMA z menu PROG.

Najpierw naley zdefiniowa lini¢ odniesienia. Wprowad numer pierwszego punktu linii i

wcisnij klawisz [ENT]

Punkt 1 linii [ ]
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Je&li punkt ten jest nieznany, wiwietli si¢ ekran dla pomiaru pikiet (PIKIETY) i naly go
pomierzy. Nastpnie trzeba wprowadzinumer drugiego punktu linii i wciat klawisz [ENT].

T
Punkt 2 linii [ ]

OO O o OO
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Jeli drugi punkt jest te nieznany znowu w§wietli si¢ ekran dla pomiaru pikiet i natg wykona
pomiar. Linia zostata zdefiniowana.

linia zaczynajca s¢ w punkcie 2 i prostopadta do linii odniesienia fedoy¢ pomierzona tema.
Jeili ta linia jest na lewo od linii odniesienia, wiiij [LEWO)], jesli zas na prawo wainij klawisz
[PRAWO] .
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Wyswietli si¢ ekran, na ktéry mee by¢ wprowadzona odlegéé w metrach. Utworzony zostanie

numer punktu, mma te nad& mu kod.
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Jeli zostanie wdnigty klawisz [ENT], obraz graficzny nowej linii oraz linii odesienia zostan
wyswietlone na ekranie z prawej stror§eby utworzy nastpny punkt wciskamy [PRAWO] lub
[LEWO].

Sa dwie maliwosci powrotu do gtéwnego menu:

1. Wcisnigcie klawisza [ESC], w przypadku pomiaru poligonu otwartego. ygtde
okreslone punkty zostanautomatycznie zarejestrowane.
2. Wocinigcie klawisza [END] w przypadku pomiaru agiu zamknjtego. Bhd

zamknécia (odlegt@¢ pomizdzy ostatnim punktem i pierwszym punktem linii odniesienia)
wyswietli si¢ na ekranie. Naly wcisma¢ [OK] zeby zachow& wszystkie punkty
zdefiniowane i powrdci do gtdwnego menu. Wcigd klawisz [REZYGN], jeli btad
zamkngcia jest za duy. Pojawi s¢ pytanie “Skasowaobliczone punkty?”. Wenij [TAK]

jesli chcesz powrdgi do menu bez zachowania wspéttaych.

UWAGI:

1. Rysunek linii odniesienia i mindilodéw pojawi si gdy zostanie wprowadzony
przynajmniej jeden mimodd.

2. Zeby méc skorzystaz opcji TASMA, nalezy w OPCJE SYS ustawi Osnowa i
Pokazywanie XYZ w pozycji ON.

3.  Wsp6trzdne punktéw otrzymanych przy zastosowaniu opcjs WA zostan,
obliczone. Obserwacje nie przeliczane.
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