Informacje ogélne

2 Informacje ogolne

2.1 Klawisze specjalne
Najczsciej wywanym klawiszem jest klawisz [ENT]. &ywa st go do zapisu obserwaciji,
zatwierdzania wprowadzonych danych, kontynuacji procesu pwietleniu s¢ ostrzeenia
lub zapytania.
Klawisz [ESC] mae by uzyty do przerwania dziatlania kdej funkcji. Pozwala na
opuszczenie danego ekranu bez zachowywania danyely, dduwyjscia z aktualnego menu i
przegcia do menu riszego lub wyszego rzdu, jak réwnie do przerwania gli danego
procesu.
Klawiszy funkcyjnych uywa s¢ w celu dosipu do rozwingcia opcji na ekranie.
Gdy na ekranie pojawiacstapytanie wymagage wybrania [OK] / [REZYG], mzna wcisaé
klawisz [OK] lub [ENT] zeby odpowiedzie TAK i wcisna¢ [REZYG] lub [ESC] zeby
ZREZYGNOWAC,

2.2 Rodzaje menu

oINSl REJEST EDYCJA KOMUN PROGL A
ROBOTA NOWA
OPCJE SYS BIEZACA

SKALA

Menu gtéwne wygwietla si w gornej linijce w poprzek ekranu. Rozwigie menu giéwnego
wyswietla sk pionowo. Do wybierania opcji menu gtéwnego sftklawisze [€ ] i[ = ]
umieszczone w dolngj linijce ekranuzytie klawiszy [Ah ] i [*] pozwala na przesuwanie
podiwietlonego paska po opcjach rozwicia menu gitdwnegoZeby wybra jedrg z
opcji rozwinicia naley wcism¢ klawisz [ENT] gdy podwietlony pasek znajdujesi
nazadanej opcji.

Je&li rozwiniecia menu gitdwnego m@jdalsze rozwiricia, wtedy po wdinieciu
klawisza [ENT] leda sie wyswietlaty z boku. Przesuwanie péalietlonego paska po
opcjach tego menu wykonujeesklawiszami [ A ] i [W], a wybdr danej opcji
klawiszem [ENT]. Powr6t do menu wgzego rzdu klawiszem [ESC].
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2.3 Status roboty

ROBOTA
OPCJE SYS
OPCJE ROB

SKALA

(Olz(en|= REJEST EDYCJA KOMUN PRO@

Nazwa roboty DEFAULT
Stanowisko Al

Pkt naw. A2
Osnowa 115
Pikieta 14

\AM nalna 1Q220RA

/

o OO

oo Co O CoO

F1 F2

F3 F4 F5 F6

Na ekranie z glownym menu wwietla sk nasgpujace informacje:

Nazwa roboty
Stanowisko
Nawigzanie
Osnowa
Pikieta
Wolne

2.4 Klawisze

: Nazwa bieacej roboty
: Numer ostatniego stanowiska instrumentu
: Numer ostatniego punktu naaania

: Ostatni numer punktu osnowy

. Ostatni numer pikiety

: Wielkos¢ wolnej pamgci
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New Job

Job TOPO1

Description SAMPLE
Name ]
Instrument ]

[aPri] « | > | & | spc | b5

FUNCTION KEYS

N

Tl

o

ENTI

ESCAPE KEY [ENT
[ESC] STAR KEY

Wszystkie znaki wprowadzane z klawiatugyvg/swietlane na ekranie.

Za pomog strzatek mena s¢ poruszé po poszczegolnych polach.

J&li na ekranie jest w§wietlona wybrana opcja pomiaru, rozpecie pomiaru i zatwierdzenie
wyswietlonych kodow punktow odbywacsprzez wcsniccie klawisza [ENT].Zeby skasowa

znaki na lewo od kursora najewcismé klawisz [€BS .
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Gdy pole przeznaczone do wprowadzania jegksde ni ekran, wtedy bdzie s¢ przewija w
lewo w miag wprowadzania tekstu. sle pole sk zapelni dalsze wprowadzanie jest
niemaliwe. Niektére ekrany &da wyswietlaty etykiety klawiszy funkcyjnych. Wénij
odpowiedni klawiszeby wej¢ do dodatkowego ekranu.

Zeby zmient klawisze z numerycznych na literowe, nglencisraé¢ klawisz funkcyjny (F1)
gdy na etykiecie jest wéwietlony napis [ALFA]. Wtedy z klawiatury numerycznej mma
wpisywa litery. Jeli zajdzie potrzeba wprowadzania danych, wtedy przegcie klawisza
funkcyjnego (F1) mena zmieni& znaczenie klawiszy z [ALFA] (alfabet), na litery na [NUM]
(cyfry) i odwrotnie.

Na przykiad:zeby wprowadzi litere “A” nalezy wcismé raz klawisz [7].Zeby wprowadzi
liter¢ “B” nalezy wcisra¢ klawisz [7] dwukrotnie, “C” trzykrotnie. Po wprowadzeniu jeztjo
znaku naley odczeké ok. 1 sekzeby kursor przeswh si¢c w prawo. Pozostate litery

wprowadza si analogicznie.

2.5 Ekrany opcjonalne

f [eI:le8[5ll REJEST EDYCJA KOMUN PROGILAE|
Kat pionowy ZENIT

Osnowa QN
Wspotrzene X/YIZ
Wyjécie GTS-7
Pnkazwnn XY7 OFF

N

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Ekrany opcjonalne majwprowadzone state wielkoi. Zeby zmienia opcje naley uzy¢
klawiszy ze strzatkami € ]i[ =» ], kt6re przewijaj liste wielkosci.

Wcisnij klawisz [ENT], zeby przesust podswietlony pasek na nagtrma opcg.

Wocisnij klawisz [ENT] gdy podwietlony pasek jest na ostatniej linijcaggby wyg¢ | zachowad
zmiany. Wcénij klawisz [ESC], jéli chcesz wy§¢ bez zachowania zmian.
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2.6 Ustawianie k gta kierunkowego

Kat kierunkowy mae by wprowadzany w zakresie catego kofa lub jako czwartak

W zakresie catego kota
N
W zakresie catego kota wprowadza sastpujaco;

134.0645 (134°6’ 45” w stopniach )
lub 134.1125 (1349 11c 25cc w gradach)

Jako czwartak

Jako czwartak wprowadzagsiastpujaco;
S455315E ( S45° 53 15" E w
S stopniach )
lub S45.8875E ( S45¢g 88c 75cc E w gradach )
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2.7 Przeliczanie wspotrz ednych
Oprogramowanie standardowe SSS 600 przechowuje dane z pomiarerw@abg) i
wspotrzdne punktdw (obliczone na podstawie obserwacji padigen pomiarze) w
oddzielnych plikach. Podczas edycji obserwacji wspdtie mog wymaga przeliczenia.
Wspéhrzdne @ automatycznie przeliczane, gdy wykonujemy drukowanie lub ptaemy
danych po edycji obserwaciji.
Na przyktad zmiany w danych z pomiaru naogpowodowd odpowiednio nagpujace zmiany
obliczonych wspotrgdnych:

(1) Zmiana numeru stanowiska.
Wspéhrzdne punktéw pomierzonych z tego stanowiska zastgorzeliczone z
zastosowaniem danych punktu 0 howym numerze.
(2) Zmiana numeru punktu naazania.
Wspétrzdne punktéw pomierzonych na danym stanowisku zastpreeliczone z
uzyciem danych odpowiadgjych nowemu punktowi naggania.
(3) Zmiana wysokdi instrumentu / (4) Zmiana wysa@ lustra.
Wspétrzdne zostam przeliczone z zyciem nowej wysoksci stanowiska i lustra.
(5) Zmiana wart€ci mimasrodéw
Wspétrzdne punktow zostarprzeliczone z zyciem nowych wartaci mimasrodow
(6) Zmiana kodu punktu lub numeruidaicha.
tancuchy zostag zmienione dla wszystkich punktow.

(Uwagi)
Wspotrzdne nie g przeliczane bezgoednio po edycji obserwaciji.
Wspétrzdne g przeliczane TYLKO podczas drukowania lub przesytania tnaginych
Zapewnia to zachowanie wydajoiopodczas pomiaru lub edycji.
(Operacije)
KOMUN— WYSYLANIE — PUNKTY lub DXF
KOMUN— DRUK — PUNKTY
“Przeliczanie wspéirgdnych” jest wywietlone podczas oblicie gdy obliczenia zostai
zakaiczone wywietli sic napis “Gotowy?”.

[OK] (F4) — Mozna rozpocaé sk transmisj.
[REZYGQ] (F5) — Powr6t do menu bez transmisiji.
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