Tyczenie

12 Tyczenie

Opcja wytyczania daje mtwos¢ tyczenia punktéw, tecuchéw, osi i przekrojow
poprzecznych.

Zasady tyczenia w kaej z tych opcji $ podobne, rénice dotycz tylko sposobu wgrywania
danych i kolejnéci tyczenia.

Tyczone wspo6trane mog by¢ zapisywane w do pliku ODCHYLKI #i tak jest ustawione w
OPCJE ROB i wydrukowane w biurze w celu sprawdzenia.

Tyczenie punktéw polega na wynoszeniu w teren punktow olejricaici ich numeréw.
Wytyczanie tacuchow pozwala na tyczenie punktow wediug numeficueha lub kodéw
punktow w porzdku w jakim punkty zostaly wgrane. Tyczenie punktéw r& iona
przekrojach poprzecznych jest aitome przez kilometrai domiar w odniesieniu do osi.

W procesie tyczeniazywane g dwa ekrany. Ekran pokazany z lewej strony KIERwigtla
zadany kierunek poziomy i odlegiba ekran EKSC pokazujgadane odlegici od pryzmatu
do punktu tyczonego.

OPCJE REJEST EDYCJ p hE_ OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN ==
Kier View 1 A View 1
Obrét /.0 > A
Dalej “ Nizej £
Nizej
O CO O O O OO O O O O
FI F2 F3 F4 F5 F6 FL F2 F3 F4 F5 F6
ekran KIER ekran EKSC

Na ekranie oznaczono:

punkt do wytyczenia 1),

pozycja pryzmatu -@),

pozycja instrumentudy).

Wyswietlony rysunek pokazuje usytuowanie punktéw wdein siebie, w przypadku
watpliwosci sprawd wartaci w lewym okienku.
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iew 1 . iew 2 iew 3

\ A Stanowisko
"o O o

N & O O Pkt do wytycz.
O Pryzmat

22 m/ft 2.2 m/ft

Po wykonaniu pomiaréw, gdy pryzmat znajdzie si odlegtdci mniejszej ni 10m od
whasciwego potaenia punktu wytyczanego, zmieni¢sekran i ledzie pokazywat tylko
potazenie pryzmatu i punktu wytyczanego. Okno 22x22 m/ft. (Vigw 2

Gdy pryzmat znajdzie giw odlegt@ci 1m od punktu wytyczanego, okno pokazuje zavlie
2.2x2.2 mift.(View 3).

Dalej ( AN)
Pryzmat

W prawo( = )

Punkt wytyczany

Kierunek (Kier)

Ekran EKSC wywietla odlegté¢ od punktu pomierzonego do punktu tyczonego w formie
mimaosrodu. Mimarod dalej (AN ) oznacza przesuwtie wzdhe osi celowej i ma znak dodatni
w kierunku od instrumentu. Minéodd w prawo ) jest prostopadty do linii celowej i ma
wartas¢ dodatrmi, na prawo od osi celowej padrzz pozycji instrumentu. Raica wysokéci

Stanowisko

H. Pr.

...... Wysokosé pom.
Nizei(+)

“““ Wys.punktu tvcz.

wyswietlona jest jako Niej.

Ekran KIER wywietla zadany kierunek poziomy (Kier),ak poziomy od bigacego kierunku
do punktu wytyczanego (Obr6t), odlegtood pryzmatu do punktu wytyczanego (Dalej) i
réznicg wysokaci (Nizej). Po przeiczeniu z opcji [KIER] na op¢j[EKSC], zeby rozpocaé
tyczenie wadinij klawisz [POM]. Jéli chcesz pomierzy odlegia¢ i uaktualné wyswietlenia
wcisnij klawisz [POM].

Gdy punkt zostanie wytyczony waij klawisz [ENT] w celu zakaczenia procedury
wytyczania i przysipienia do tyczenia nggtnego punktu.
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Jeli ustawiona jest opcja Odchytki z menu OPCJE ROB, Wagine zostasn automatycznie
zarejestrowane w pliku odchytek. Plik tegdbie pokazany jako ODCHYLKI z menu
EDYCJA.

Je&li klawisz funkcyjny (F4) ma etykiet [PRECY], odlegié¢ bedzie mierzona w trybie
precyzyjnym. Klawisz funkcyjny duzie przeiczat pom¢dzy trybami [PRECY] i [ZGRUB].
Jeli klawisz funkcyjny (F5) ma etykiet[CIAGL] pomiar zdzie wykonany w trybie ggtym.
Klawisz (F5) przeicza pomidzy chglym trybem pomiaru [CGAGL] i trybem pomiaru
pojedynczego [POJED].

Wocisnij klawisz [ESC] w dowolnym momencies]echcesz powrd¢i do ekranu z numerem
punktu i wybrg nasgpny punkt do tyczenia. Wiigcie klawisza [ESC] podczas
wyswietlania tego ekranu powoduje powr6t do menu gibcvego.

12.1 Stanowisko i punkt nawi gzania

Wybierz opcg TYCZENIE

STANOWISKO
PUNKT NAW
PUNKTY
LANCUCHY
OSIE
PRZEKROJE

TYCZENIE
DROGI
CIAG
OBLICZ
EAWY
TASMA

Wybierz STANOWISKO i wprowa#l dane (Stanowisko, H.Ins, Kod). Wybierz PUNKT
NAW i wprowad: dane punktu nawzania.

Procedura dla stanowiska i punktu nggainia jest podobna do procedur w menu REJEST, z
ta réznica, ze opcje z menu rejestracji nie wymagajyspotzdnych. (Zob.7 Stanowisko
instrumentu). Ji dane dla stanowiska instrumentu i punktu maania zostaty wprowadzone

w menu REJEST lub TYCZENIE, maa pomiaé ten etap i przé¢ bezpérednio do
tyczenia, czyli opcji PUNKTY, L AICUCHY, OSIE lub PRZEKROJE.

Gdy tyczenie zostanie zaktzone, mena pomierzy punkty (OSNOWA lub PIKIETY) z
wykorzystaniem tego samego stanowiska i pasnia.

UWAGA:
Jali dane do wytyczenia oshprzygotowane, ekran dla stanowiska zmiengazeby poda
kilometraz i domiary.
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Stanowisko =] OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN =]
sanowisko ] bt

tanowisko tafcuch ]
H. Ins. 1 Domiar L 1
Kod 1 H.Ins. 1
Kod 1

O OO O OO O O OO O O O O

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 Fa F5 F6

Bez osi Z osiami

Jali do instrumentu zostaly wgrane dane do tyczenia rastna wprowadzi stanowisko i
punkt nawazania za pomec Kilometrazu i Domiaréw. W takim przypadku pole dla
Stanowiska powinno pozostauste.

Jeili stanowisko zostato wprowadzone za pomBdometrazu i Domiaréw, nie bdzie brane
pod uwag przy rejestracji obserwacji w menu REJEST, poniewtanowisko nie jest
rejestrowane w pliku obserwaciji.

UWAGA:

Jeli stanowisko zostato okéne za pomagkilometrazu, funkcje [WCEC] i [WYSOK] nie
dziatap.

12.2 Tyczenie punktow

STANOWISKO [Rpder4=\1=
PUNKT NAW [ DROGI
PUNKTY CIAG
EANCUCHY |0OBLICZ
OSIE EAWY
PRZEKROJE | TASMA

Po wybraniu opcji PUNKTY z menu TYCZENIE wietli sic nasgpujacy ekran.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUNIIERIeIE fam

Znalezé najblizszy punkt? I

REZY
O OO O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Jeli weisniesz [OK] wywietli sie ponizszy ekran.

12-4 Standard Survey 600



Tyczenie

UWAGA: Jsli jest dwo punktow, wywietlenie tego ekranuebzie trwato dhisz chwilg.
Jeli nie ma potrzeby szukania punktu, svgj klawisz [REZYG]

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN [Hiiii{ele] 1 am|

Nr Pkt 01001
H.Pr. © 1005
Seg8™
o1
O O O O O O
F1 F2 F3 Fa F5 F6

Wprowad: numer punktu do wytyczenia i wysekopryzmatu (Nr. Pkt, H. Pr.). Waiij
klawisz [ENT], zeby przesugt kursor do nasgpnej opcji. Wainij klawisz [ENT] gdy
podswietlony pasek jest na dolnej linijce ekramagby wyf¢ i zachowa ustawienia. Wehij
klawisz [ESC], jéli chcesz opscic ekran bez zachowania ustatvie

/OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN z{ele] [ ami

A 6.058 View 2
-> 3.127 o
Nizej -0.259
l¢)
- EKSC
C ) C ) C ) C ) C ) C D
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Ekran EKSC pokazuje odlegto od punktu pomierzonego do punktu tyczonego w formie
mimasrodow. Mimarod oznaczony ¢ ) jest to odlegtéc wzdtuz osi celowej instrumentu i
ma znak dodatni w kierunku od stanowiska. Mindd oznaczony =) jest to odlegtéc
prostopadta do linii celowej i ma znak dodatni na mrapatrac z pozycji instrumentu.

Rd&nica wysokéci jest oznaczona jako - 2dj.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUNJEEIe] e

Kier 411427 View 2

Obrét [_78.3552 o

Dalej [3.127

Nizej [-0.259 o
IER

O OO OO O O O

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Ekran dla funkcji KIER pokazujeadany kierunek poziomy (Kier.), kierunek poziomy z
biezacego pomiaru wytyczanego punku (Obroét), odisglod pryzmatu do punktaadanego
(Dalej) i réznicg wysokaci pomidzy punktemzadanym i bigacym (Nizej). Po przeiczeniu
pomidzy funkcjami [KIER] i [EKSC] naley rozpoczaé¢ tyczenie wdnigciem klawisza
[POM]. Klawisz ten shay do rozpoczynania pomiaru i uaktualnianiaswigtlacza.

Gdy punkt zostanie wytyczony, wnoij klawisz [ENT] i przejd do tyczenia nagpnego
punktu.

Jeli ustawiona opcja Odchytki z menu OPCJE ROB jest wgo©ON, wspotrzdne zostam
automatycznie zarejestrowane w pliku odchytek. Plikixglzie pokazany jako ODCHYLKI z
menu EDYCJA .

Je&li klawisz funkcyjny (F4) ma etykiet [PRECY], odlegié¢ bedzie mierzona w trybie
precyzyjnym. Klawisz funkcyjny duzie przeiczat pomgdzy trybami [PRECY] i [ZGRUB].
Jeli klawisz funkcyjny (F5) ma etykiet[CIAGL] w trybie cagtym. Klawisz (F5) przeicza
pomidzy caglym trybem pomiaru [CAGL] i trybem pomiaru pojedynczego [POJED].
Wocisnij klawisz [ESC] w dowolnym momencies]echcesz powrd¢i do ekranu z numerem
punktu i wybrg nasgpny punkt do tyczenia. Wiigcie klawisza [ESC] podczas
wyswietlania tege ekranu powoduje powr6t do menu patkowego.

Wecisnij klawisz [ESC] w dowolnej chwili, j@i powrocié do ekranu z numerem punktu i
wybra do tyczenia inny punkt.
Wocisnij klawisz [ESC]zeby powrdat do menu poctkowego.

Punkty, ktérych potgenie zostato okidone w dwaoch rénych systemach wspoéianych mog
by¢ wytyczane przy gyciu funkcji Tyczenie punktow.
Systemy wspotrdnych g nastpujace:

1. System wspotrgnych zdefiniowany przez stanowisko i punkt reaania (XYZ)

2. System wspOednych, ktory nazywamy RPNL (rzut punktu na d)nijest

zdefiniowany przez ligi odniesienia.
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(A) (B)

— Eas

North

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN [JEzlele] e

dBiez View2
dDom
Nizej © O R2
\\

RPNL dBie’ > Pryzm
OO O O O O O
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Ekran RPNL

R1

Jeli punkt P1 ma wspokzine w systemie RPNL, me by wytyczony przy pomocy
Domiaru i Bieiacej w odniesieniu do linii zdefiniowanej przez punkt§ RR2. Na ekranie
RPNL Ikgdzie wywietlona odlegté¢ od punktu tyczonego daadanego w formacie
mimosrodu. dBie jest to odleghe¢ od punktu tyczonego do punktadanego wzdhi linii
odniesienia, a dDom w kierunku prostopadtym do liniiieglienia, Niej - r&nica wysokeci .
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12.3 Tyczenie ta ncuchow
Wybierz opcj tANCUCHY z menu TYCZENIE.

PRZEKROJE | TASMA

Wyswietli si¢ ekran z kodem punktu. Wprowaghdany kod punktu i numerdaucha.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN [JiEele] e

Kod
tancuch [ ]
O OO O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wocisnij klawisz [ENT], zeby przesus kursor do nagpnej pozycji. Wainij [ENT] gdy
kursor jest na dolnej linijce ekranugljechcesz wy§¢ i zachowa ustawienia. Wéhij klawisz
[ESC], jeli chcesz wy§é nie zachowujc ustawié.

Jeli tancuch zostanie znaleziony, ekran z kodem punktuswiggli numer punktu
pocatkowego danego teucha. Jdi chcesz tyczy dalsze punkty tego saucha wprowail
zadany numer punktu. Wprowadgvysokac¢ pryzmatu i wainij klawisz [ENT].

UWAGA: Wspéhzdne zawierajce kod tacucha nie mag by¢ wprowadzane w opcji
EDYCJA. Trzeba je wprowadzuzywajac opcji KOMUN. Zob Dodatek B.
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12.4 Tyczenie oOSi
Wybierz funkcg OSIE z menu TYCZENIE.

STANOWISKO mn{e4=\1IS
PUNKT NAW [ DROGI
PUNKTY  |CIAG

LANCUCHY |oBLICZ

LAWY
PRZEKROJE | TASMA

Dane do tyczenia usytuowania poziomego osi musgx wgrane lub wprowadzone z
klawiatury. Wcénij klawisz [ENT], zeby przesug kursor do nagpnej pozycji. Wainij
[ENT] gdy kursor jest na dolnej linijce ekramgby wygc i zachowa ustawienia. Jd chcesz
wyjs¢ bez zachowania ustawiencisnij klawisz [ESC].

Usytuowanie osi w pionie jest opcjonalne, ale wymdg@zenia odchytek.

/~ OPCJE REJEST EDYCJA KOMUNHEREE (am

Pocz. Kilom. 500.000

Krok 10.000
Krawe. L P
R62Wys L P [ ]

T <l>0 v Ecles

O D O O O
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad: kilometra pocatkowy, Krok, i jeli potrzeba Krawzniki lewy i prawy oraz
Ré&nicg wysokaci pomiedzy punktami na domiarach i punktem na osi il
Wyswietli si¢ ekran z kilometrzem i domiarem dla punktu ktéry madoytyczony.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN Haiele]d am
Kilometraz §00.000

Domiar [ 1]
Réznicawys. [ 1]
H.Pr. L 1

O OO O OO O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Os$p

Krawe. L

odt.

Krawe. P

+ _i
Krok I
+ _

\ j/\ R6zn wys.(-)

Krawe. P

K—>
~ 1+ 500

— + 510 Kilometraz

- 4+ 520

05 pod.

Wecisnij klawisz [L OS], zeby zmient punkt na przekroju poprzecznym na lewy w stosunku do

punktu bigacego, i [P @] jesli chcesz zmiewi na punkt na prawy. Wgiij [+KROK], zeby

zwickszy kilometraz o wielkas¢ ustawiomn lub [-KROK], jesli chcesz zmniejszyo taky sam,

wartas¢. Kilometraz i domiary mog by¢ wprowadzane z klawiatury.

Gdy zadany kilometra i domiar jest wywietlony wcgnij przycisk [ENT]. Wyswietli si¢

azymut i odleghéc. Wcisnij [POM] zeby dokoné pomiaru, a nagpnie postpuj jak przy

standardowym wytyczeniu.

Wocisnigcie klawisza [ESC] powoduje powr6t do poprzedniego ekran

12-10
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12.5 Tyczenie przekrojéw poprzecznych

Zeby wytyczy zaprojektowane przekroje poprzeczne wybierz PRZEKROJEnenu
TYCZENIE.

STANOWISKO [gpdey4S\N[=
PUNKT NAW | DROGI
PUNKTY

LANCUCHY

Tyczenie przekrojéw poprzecznych jest podobne do tyazesii ale pozwala na wgranie do
instrumentu zaprojektowanych w projekcie drogowym punktunkty § wgrane w formacie
kilometraz, domiar i wysokéc, musi by takze & odniesienia.

Ustaw instrument jak na tyczenie osi.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN jzzlele] 1 aml
Kilometraz 0.000

Domiar -4.501
Wysokosé 18.527
H. Pr. 1

O OO OO O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Gdy wyswietlone g kilometra: i wysoka¢, przyciski [+KROK] i [-KROK] bgda przewijaty
ekran do naspnego i poprzedniego przekroju. [LSDi [P OS] beda wyswietlaly domiar i
wysoka¢ dla punktow na przekroju.
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“ Domia /9 +)

- J
\Kilometrai = 12.669

/| Wysokosé

Kilometraz

Domiar Domiar " /Kilometraz = 0.000
=-3.500 =3.500 i/
Domiar Domiar
=-4.501 _
E ENn1
- = Punkt na przekroju

<Kilometraz> <Domiar> <Wysok&c>

0.000, -4.501, 18.527
0.000, -3.500, 18.553
0.000, 0.000, 18.658, 01
0.000, 3.500, 18.553
0.000, 5.501, 18.493
12.669, -4.501, 18.029
12.669, -3.500, 18.059
12.669, 0.000, 18.164, 01
12.669, 3.500, 18.059,
12.669, 5.501, 17.999
Przyktad

UWAGA: Dane do tyczenia przekrojow nie modpy¢ wprowadzane ani edytowane z
klawiatury. Zeby utworzy te dane trzeba wybfeopcg PRZEKROJE z menu
KOMUN. (Zob. Dodatek B). Dane dla kilomettass wyswietlane przy gyciu
klawiszy [L CS ]i [P OS]. Dane g wyswietlane w kolejnéci wprowadzania.
Dla tego samego przekroju wprowadzaj dane wedtug warttomiarow (od
lewej do prawej strony).
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12.6 Tyczenie spadku
Tyczenie spadku nie by wykonywane przy zyciu opcji tyczenie osi lub tyczenie
przekrojow poprzecznych. Opcja ta pozwala na wyznacpemiktu przegicia projektowanej
niwelety (wykop, nasyp) z powierzchrterenu.

Punkt przegicia odcinka pochytego niwelety z powierzchtérenu, oblicza sijako przecicie
prostej pochylej z prostprzechodaca przez dwa pomierzone na powierzchni ziemi punkty.

Obliczony punkt
przeciecia

—_— \J

¢ / -
A 1 Pomierzone
Punkt punkty

Nizej Roéznica przegkci n
wys.

Domiar

Obliczony punkt

. . Roznica L
Wyze] wys. | | ~ TPzegkca 1| ~

Pomierzone
Punkty

Wecisnij (F1) gdy wywietlony jest gtéwny ekran dla wytyczenia spadku.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN Hi{ele] [ am

Lewo (1:n) Prawo (1:n)
Nizef  [RLO0O | I 1
Wyzej | | | |

O OO OO OO O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Spadki na lewo i na prawo od osi mdgy¢ wprowadzane zaroéwno jako wykop jak i nasyp.
Wprowad: zadane spadki zywajac wartd@ci dodatnich zaréwno dla wykopéw jak i nasypow.
Oprogramowanie wybierze odpowiedni spadek na podstabvdi v zalencsci od sytuacji na
lewo czy na prawo, orazzdj lub wyzej.

Wyzej czy niej jest okrélone na podstawie punktu przgga w danym przekroju
poprzecznym. 3& punkt na powierzchni terenu jest paémy wyzej niz punkt przegicia,
wtedy wyta jest opcja Niej, w przeciwnej sytuacijiayta jest opcja Wigj.

Wocisnij przycisk [ENT],zeby zatwierdzi dane.

/~ OPCJE REJEST EDYCJA KoMUN IERSIE [l

Wybierz w lewo czy w prawo
Nizej | | | |
Wyzej | | | |

N Lewo Jranolilly

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5

Wybierz [LEWO] lub [PRAWOQ].

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN Hilele] [ am

» L]
> [ ]
Nizeg [ 1]

O O OO O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wybierz [EKSC], zeby zmient na ekran ekscentru. Odczyit& nie zmienia gi podczas
wyznaczania spadku. Wyceluj na punkt w pablispodziewanego miejsca przei@ st
niwelety z terenem, wanij [POM], zeby wykon& pierwsze przybkenie (pierwsze pot@nie
punktu). Odpowiedni spadek jest wybrany na podstawie Hanygrowadzonych przed
tyczeniem. Pierwsze przecie obliczone jest przy zaeniu, ze powierzchnia terenu jest
pozioma i ley na wysokéci punktu pomierzonego.
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Wyswietli sic mimasréd punktu obliczonego w stosunku do pomierzonego

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN ai{ele] [ am

) 0350 View3
-> 0.873 o
Nizeg [ 1] O

Obliczony
pkt przec

punktu
\ Punkt
przeaiecia

\
—

Wykonaj pomiar do punktu obliczonego. Obliczony zostams&y punkt w oparciu o
przecicie linii taczacej dwa pomierzone punkty i spadek. dWietli sic mimasrod do

Pierwsze pot.

nowoobliczonego punktu.

Pierwszy /\
pom.punkt /

—"

Drugi pomierzony

7 / punkt
W
punkt x

Dalsze obserwacje pozwgaha zmniejszenie mindoodu do wartéci bliskiej zeru.

UWAGA
1. Powierzchnia terenu nie @by obliczona jéli dwukrotnie zostanie pomierzony ten sam

punkt.
2 Przecicie nie mae by obliczone jéli powierzchnia terenu przechodzi przez punkt

przegecia.
3. Wartda¢ w pozycji Nizej nie jest wywietlona, j&éli w punkcie obliczonym jest réwna zeru.

4. Nie mana wywa ekranu KIER.
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