Rejestracja danych

8 Rejestracja danych

W celu zarejestrowania wynikow pomiaru, wybierz typ pomiaru nu@EJEST. Do wyboru
sa, nastpujace typy pomiarow:NAWIAZAN. (wykonanie obserwacji na punkt nazania),
OSNOWA (wykonanie obserwacji na punkt osnowpLKIETY (wykonanie pomiaru pikiety).

OPCJE HEIXISNSS EDYCJA KOMUN @

Pkt Nr [1001 ] HA [405650 ]
Hero [ ] VA
Kod C Jso 1]

(Przyktad ) OSNOWA
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Sq dwie opcje procesu pomiaru.

1. [ENT]
Uzycie klawisza [ENT] pozwala wykorarejestragi przez wcinigcie tylko jednego
klawisza, jednak przed pomiarem musihyprowadzony numer punktu, kod i wysako
pryzmatu. J€i klawisz [ENT] zostanie waini¢ty przed wykonaniem pomiaru, proces
pomiaru s rozpocznie i dane zostamarejestrowane.

2. [POM] + [ENT]
[POM] rozpoczyna proces pomiaru i wyniki pomiaru zostayyswietlone ale nie $
jeszcze zapisane w pliku roboty. Numer punktu, kod i wysékaryzmatu mog by¢
wprowadzone po zakezeniu pomiaruZeby dokona rejestracji naley wcismé klawisz
[ENT].

Gdy wykonano pomiar odlegioi z uzyciem przycisku [POM], instrument nae by obrécony i
zmieniony lat poziomy. Nowy lit poziomy lgdzie zarejestrowany przez wnigcie klawisza
[ENT]. Pozwala to na rejestragpomiaréw mimérodowych bez gzywania dodatkowych funkcji.
Wocisnigcie klawisza [ESC] pozwala na powr6t do ekranu gibcevego.
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[TRYB]
Ten przycisk pozwala wybéaryb pomiaru, dokladrié pomiaru dalmierzem i rodzaj pomiaru.
e Tryb pomiaru (Hz/V/ISD Ilub H/V lubHz/HD/VD )
Tryb pomiaru decyduje o typie rejestrowanych danych.
Hz = kat poziomy
V = kat pionowy
SD = odlegia¢ skana
HD = odlegi@¢ pozioma
VD = przewyszenie
Wybierz Hz/V/SD lub Hz/HD/VD jéi chcesz rejestrowaw trybie pomiaru odlegai.
o Dalmierz (PRECYZYJNY IlubZGRUBNY)
« Rodzaj pomiaru (POJEDY NCZY lub CIAGLY)

UWAGA: Wyswietlanie XYZ
Wspétrzdne g wyswietlane podczas rejestracji pomierzonyd¢l/'V/SD lub Hz/HD/VD, dla
opcji OSNOWA, PIKIETY i PRZEKROJE. W przypadku gdyane XYZ s3 ustawione w
pozycji ON wOPCJE ROB a Pokazywanie XYZ jest w pozycji ON wOPCJE SYS.

opcJE |[EEEJ3Ml EDYCJA KOMUN PROGLAE (UWAGA)
Nie ma mo zliwo $ci rezygnacji z
X 26.905 Y9 !
Y 10.105 rejestracji XYZ nawet je S$li
z 0.195 wci $niesz klawisz [ESC].
C ) C D] O C D C D [GID)
F1 F2 F3 F4 F5 F6

[ALFA] / [NUM] (F1)
[ALFA]J/[NUM] (F1) zmienia oznaczenia na klawiaturze z literowych na numerycaderotnie.
Gdy wyswietla si; etykieta [ALFA] klawisze maj oznaczenia literowe, §& zas wyswietla sk

[NUM] klawisze przybiera wartcci cyfrowe.

[P2]
[P2] nadaje klawiszom funkcje umieszczone na 2 stronie.

[UWAGA]
Funkcja [UWAGI] pozwala wpis& dodatkowe informacje do zarejestrowanych dany@eby
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wejs¢ do tej funkcji wegnij [P2], a nastpnie [UWAGI] w dowolnym czasie podczas rejestraciji.
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8.1 Obserwacje na punkt nawi gzania (NAWIAZAN.)

Kat poziomy na punkt nawzania mierzy s wybierapc opcg NAWIAZAN. Do obliczenia
wspotrzdnych niezbdny jest tylko pomiar &ta poziomego, chociamazna take ustawd
tryb rejestracji odlegkei.

REJEST

STANOWIS.
PUNKT NAW

PIKIETY
PRZEKROJE

Wocisnij przycisk [ENT] zeby zarejestrow@ kat poziomy i pionowy. Wprowadzony
uprzednio numer punktu nagziania zapamtywany jest automatycznie. Nie obliczas si
wspotrzdnych dla punktu nawzania.

OPCJE HX=AJZ38 EDYCJA KOMUN PROGEI\

Pkt Nr [1001 ] HA [405650 ]
He [ 1wva

v Jaes fm_J= JPov P> [

OO O O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Zarejestrowany pomiarka na punkt naweania lgdzie wykorzystywany
w przysztych obliczeniach wspoéédnych.
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8.2 Obserwacje na punkt osnowy (OSNOWA)

STANOWIS
PUNKT NAW
NAWIAZAN

OSNOWA

PRZEKROJE

Opcja OSNOWA shiy do rejestracji obserwaciji z pomiaru na rgsty punkt cigu, a take
do wprowadzenia punktéwagu, na ktére majby¢ wykonane wielokrotne obserwacieby
wykorzyst& usrednione wyniki pomiaru. Mze by wykonana nieograniczona liczba
obserwacji na kady punkt cagu, dla maksimum 16 punktéwagiu mierzonych z kadego

stanowiska.

Zaréwno obserwacje na punkt nag@nia jak i punkty osnowyasusredniane i w oparciu o
usrednione obserwacje obliczargvgspotrzdne.

W czasie wykonywanie wielokrotnego pomiaru na punkt osnowyo kpbziome jest
przesuwane madzy kolejnymi seriami. Trzeba zarejestraivayniki catej serii pomiaru na
punki nawazania i na punkt osnowyeby dokona przesunjcia kola poziomego, w
przeciwnym wypadku obliczorigednie lgda bigdne.

OPCJE HX=AJZ38 EDYCJA KOMUN PROGEIEI\

Pkt Nr [1001 ] HA [405650 ]
Hopro [ ]VA
Kod L J1so [ 1]

hov Jmes fm_J= Jrov P> [

( ) CO CO ¢ ¢
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a) KODY

Funkcja KODY pozwala na wybieranie kodéw z bibliotekiléue.
Po wecknieciu klawisza funkcyjnego wéwietli sic wybor warstw. Wybierz potrzelan
warstwe z listy a wydwietly sic kody dla danej warstwy. Kody wybiera¢siprzez
wecisniccie klawisza pokazanego obok kodu, na klawiaturze numeryczngjrizdz wycie
klawiszy ze strzatkami do pédietlenia danego kodu, a naghie wcknigcie przycisku
[ENT]. Kod automatycznie znajdzie;siv przeznaczonym dla niego polu.
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8.3 Pomiar pikiet (PIKIETY)

Ta opcja pozwala na rejestracpomiarow pikiet z automatycznie zwiszaaca Si

numeracj punktow.
REJEST

STANOWIS
PUNKT NAW
NAWIAZAN.
OSNOWA

PIKIETY

R KRO

Pomiary pikiet nie s usredniane i wspoirgdne g obliczane na podstawie ostatniego
zarejestrowanego pomiargth.

/ orc)E R3E3M EDYCJA KOMUN PROGLEE

Pkt Nr [1001 | HA [405650 ]
Hpro [ ]VA
Kod . J1so [ 1]

tancuch

N [==sfz  §s  frov 2

O O O o O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Po zapisaniu obserwaciji ekran pomiarowy pojawi Bhowu z propozya@ hastpnego
numeru punktu i &dzie gotowy do przyjcia nastpnej obserwaciji. Kod i wysolé pryzmatu
beda zaproponowane takie same jak dla poprzedniego punktu. To pozwalaymanie
jednego klawisza dla pomiaru i rejestracji ale konieczné @by numer punktu, kod i
wysoka¢ pryzmatu bylty wprowadzone przed wykonaniem pomiaru.

a) KODY

Funkcja [KODY] pozwala na wybieranie kodow z poszczeg6lnych stvar Wcknij

przycisk funkcyjny z etykiet[KODY], a nasgpnie wybierz warstg/z wyswietlonej listy.
OPCJE EDYCJA KOMUN PROG {2\

7

8
9
0

abwnNBE

z _Jz _J= Q= o oW

O O O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Uzyj klawiszy ze strzatkamizeby wybra zadara warstw. Gdy potrzebna warstwa jest
podswietlona, wcénij klawisz [ENT] i przejd do ekranu wyboru kodu.

opcE [EERESE EDYCIA KOMUN PROGIZAE \
7

IGLASTE g
0

abwnN -

z Jz = _J= o oW

O OO O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Teraz wywietli si¢ lista zawierajca kody dla danej warstwy. Wybierz kod z
wyswietlonej listy. Przy pomocy klawiszy ze strzatkami przesup@gswietlony pasek, a
wybierzesz zadany kod. Gdy wybrany kod jest paaietlony wcgnij klawisz [ENT].
Nastpi powrét do trybu pomiaru. Kod automatycznie zostanie umieszcaemy
whasciwym polu. Numer tacucha uaktualni gii bgdzie taki sam jak ostatni numer
tancucha uayty dla tego kodu.

b) EDYCJA
Funkcja[EDYCJA] jest taka sama jak funkcja OBSERWAC. z menu EDYCJA
Zob. 10.1 Obserwacje.

c) OPIS

Ta funkcja uaktywnia ekran kontrolny, ktéry pozwala wprowadzbdatkowy opis dla
punktéw tj. numer tacucha i kod punktu. Dodatkowy kod i numem&icha zalgy od
uzywanego oprogramowania.

d) EKSC

Funkcg EKSC naley wybrat celu dodania mimgrodu do zarejestrowanej obserwacji. W
celu rejestracji obserwacji mirfmdowe] naley najpierw wyc¢ funkcji [POM], zeby
zarejestrowa pozycg pryzmatu. (Nie wciskaj przycisku [ENT]). Nagnie wcknij (F6)
zeby wyswietlic drugy strorg menu i wybierz [EKSC]. Wywietla sic etykiety klawiszy
funkcyjnych [Hz] i [V]. Zeby oblicz¢ mimasroéd celu wcénij [Hz] lub [V] w celu
wybrania oprogramowania do oblidze

Mozna wprowadz& z klawiatury odlegté¢ - odlegi@¢ dodatnia oznacza oddalenie od
instrumentu pomierzonego punktu, odlégiajemna przybkenie do instrumentu wzdiu
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linii pomiaru. Gdy ekran mimwodu jest wypetniony, wenij klawisz [ENT].
W przypadku pomiaru w trybie “RPNP”, po wybraniu [EKSC] éwijetli si¢ nastpujacy
komunikat: Podaj rodzaj ekscentru wzgm linii pomiarowej czy celowej?

Do wyboru g dwa rodzaje mimawoddw:

1. [LINIA] (F5): Mimosrod réwnolegty do linii odniesienia, prostopadty do linii
odniesienia i miméréd pionowy. Wprowadl wartasci mimosrodoéw z klawiatury i
wcisnij klawisz [ENT].

2. [CEL] (F6): mimacsrod w kierunku linii celowej instrumentu, prostopadly do
pierwszego i mimérod pionowy. Ekran jest identyczny jak ekran [EKSCKlijaie
zostat wybrany tryb RPNL.

e) RPNL
Rzut punktu na ligi (RPNL) kxdzie pokazywat bigca, domiar i wysokét punktu

R2 Reference P1
line
Offset

Line

R1

Linia odniesienia jest zdefiniowana przez dwa punkty R1 i R2. Punkt rzutowany
oznaczony jest jako P1l. Na rys. zaznaczono domiar i biezqcg. Wysokos¢ punktu
rzutowanego jest identyczna jak w systemie XYZ.

Przed wybraniem [RPNL] upewnijgize 3 w zbiorze punkty definigjce linic odniesienia
(z pomiaru lub wgrane). Upewnijstez, ze funkcja Dane XYZ w opcji OPCJE ROB z
menu OPCJE jest w pozycji ON. W przeciwnym wypadkuswigtli si¢ komunikat o
bicdzie.

Zeby wykona rzutowanie punktu na prastwybierz [RPNL]. Wywietli sie nastpujacy
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ekran.
/Rzutowanie punktu na linie Y|
Punkt 1 lini =
Punkt 2 lini =
_ LINiA
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Jeli nie chcesz wykonywé rzutowania wainij klawisz [REZYGN] i ekran powrdci do
opcji PIKIETY. Zeby zdefiniowa linie odniesienia wéhij klawisz [LINIA], wy swietli sie
nastpujacy ekran.

/Rzutowanie punktu na linie Y|
Punkt 1 lini ]

v |z Iz s B [mes)

OO O O OO D
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Nalezy wprowadzt numer punktu pocgkowego linii odniesienia. 3& punkt ten nie jest
znany wywietli sic komunikat “Punkt nie znany”. Wénij przycisk [REZYG], zeby
ponownie wprowadzi numer punktu. Nagpnie naley wprowadzé numer punktu

koncowego proste;j.

/Rzutowanie punktu na linie @
Punkt 2 lini " E—

v |z = Js  Bc [ass )

O O O O O O
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Jeli ten punkt jest nieznany, nalewprowadzt inny numer punktu.

Po zdefiniowaniu linii punkty pocikowy i koncowy linii sg pokazane na ekranie.
Woeisnij klawisz [OK] i wyswietli sig¢ nowy ekran. Ekran jest prawie identyczny jak w
opcji PIKIETY z wyjatkiem tekstu ‘Tryb RPNL” pokazugego ze wykonujemy

rzutowanie na lirgi.

OPCJE HX=AS3ll EDYCIJA KOMUN PROG EIE\

NrPkt  [1001 ] HA [405650 ]
Hpr. [ ] VA
kod L Iso [ 1
tafcuch [ 1] Tryb RPNL

v Jaes ooy i fpov 2 I
OwG

RPN
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wocisnigcie klawisza [ENT] spowoduje zarejestrowanie w gaghcym formacie:
numer punktu, linia, domiar, wysokos¢, kod.

Azeby powréat do trybu RPNL, wainij przycisk [RPNL] a nagpnie [REZYGN].

Z ekranu zniknie tekst “Tryb RPNL".

UWAGI:
1. Jdli jest potrzeba wgwietlania linii, domiaru i wysokéci po kazdym pomiarze,
nalezy ustawé WYSWIETALNIE XYZ w pozycji ON w opcji OPCJE ROB.

2. Jdli punkty definiupce prosi sa w ukfadzie RPNL wywietli si¢ komunikat o
biedzie “Zly uktad wspotrgdnych”

3. Odlegtd¢ migdzy punktami definigjcymi pross powinna by wigksza né 10
cm, w przeciwnym razie wiwietli sic nasgpujacy komunikat o bidzie “Punkt
2 linii lezy zbyt blisko punktu 1. Podaj inny punkt”. Najewybrat inne punkty.

4. Pomiar w trybie RPNL daje nitiwos¢ wprowadzania mimgodow. Mimasrod
maze by okreslony w stosunku do linii odniesienia lub do kierunku osi celowej

instrumentu.
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8.4 Opisy fa ncucha
Ekran dla opiséw tacucha zawiera dodatkowe trzy pola dla kodéw spets@jdodatkowe
funkcje. Interpretacja kodow zaleod wytego oprogramowania.
Wocisnij przycisk [OPIS] z opcji PIKIETY

/ opcJE IRRESH EDYCJA KOMUN PROGLAE
Opis |

Kod 2 [ |
tancuch 2 [ |

N J=os foof= _J= o |

O O O OO o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Pole dla opisu jest tak zaprojektowarmeby mana bylo wprowadza kody opisowe dla

tworzenia podczas Kienia.

Na przykiad: CL - Figura zamksa
P - Utworz prostalt
PK — Pocztek krzywej
KK — Koniec krzywej

Kod 2 i tancuch 2 pozwalaj na dublowanie kodéw i w tym przypadku pole opisuz@o
pozosté nie wypetnione. Taki zapis pozwoli na umieszczenie punktu w dwaetuthach
co w konsekwenciji na rysunku utworzy przei.

UWAGA: Oprogramowanie wewgtrzne tworace dane w formacie DXF odczytuje tylko
kod CL.
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8.5 Mimo$rod celu
Jali punkt nie mae by pomierzony bezpwednio naley zastosowa nastpujaca
procedug. Wykonaj pomiar punktu pofmnego jak najbliej punktu ktéry chcesz pomierzy
Woeisnij klawisz funkcyjny [EKSC] z ekranu pomiarowegageby wywietlic¢ ekran do
pomiaru mimeérodu (j&li nie jest wybrany “Tryb RPNL”).

orc)E R3IE3M EDYCJA KOMUN PROGL4E
Dalej [ I

W prawo [ |

W pionie | |

O O OO O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wielkos¢ mimaosrodu mana wprowadz z klawiatury jeli np. zostanie pomierzony $ana,

mazna te obliczy¢ na podstawie pomiaru drugiegat& dozadanego punktu.

Wcisnij klawisz [ENT] zeby przesust kursor do nasgpnej pozycji. Wdénigcie [ENT], gdy

kursor jest na dolnej linijce ekranu pozwala épid ekran i zachowaustawienia. Natomiast

wecisniccie klawisza [ESC] spowoduje opuszczenie ekranu bez waciie ustawig.
Mimosrod ma:emy roziay¢ na dwa kierunki;

- mimasrod wzdhe osi celowej

- mimarod prostopadty do osi celowej

Mimosréd wzdhw: osi celowej oznaczamy jako dodatni w kierunku od instrumentu, a

mimasrod prostopadly na prawo od osi celowej patrz pozycji instrumentu. Mimiadd

pionowy przyjmujemy jako dodatni w kierunku do gory.
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Radial (forward) Required Point
offset
Tanaential (riaht)
Measured offset
Point
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Mimosréd prostopadty mge by policzony jéli pomierzymy drugi kit. Ta metod, mazemy
okresli¢ przyblizone potaenie punktu ktéry chcemy pomierzyp. drzewa. Wykonaj pomiar
pikiety usytuowanej z boku obiektu. Po wybraniu ekranu dla ndnoau wyceluj nasrodek
obiektu i wcknij [Hz], zeby odczyta kat poziomy. Mimdrod prostopadty do linii
oryginalnej kdzie obliczony i pokze s¢ na ekranie.

Measured
offset

Aby obliczy¢ mimasréd pionowy, wykonaj obserwacja punkcie dogpnym poniej lub
powyzej punktu ktory ma b§ pomierzony. Po wybraniu ekranu dla mignodu, wyceluj na
zadany punki i wcénij klawisz [V]. Kat pionowy postay do obliczenia rénicy wysokaci
pomidzy punktem na powierzchni a punktem paijilub powyej. Mimosréd zostanie
wyswietlony na ekranie. Upewnij i ze wysokd¢ pryzmatu zostata wprowadzona przed
wyborem funkcji [EKSC].

W przypadku pomiaru w “trybie RPNL “ po wybraniu funkcji [EKSC] dwietli si¢
nasgpujacy tekst “Podaj rodzaj ekscentru wadgm linii pomiarowej czy celowej?”.
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Moga by¢ wybrane dwa rodzaje mikimdow:
1. [LINIA] (F5): Mimosrod rownoleglty do linii odniesienia, prostopadty do
poprzedniego i mimwdd w kierunku pionowym.

OPCJE I=M=3Ml EDYCJA KOMUN PROG@\
Wzdtuz linii [ I

Prostopadle [ |

W pionie | |

y

Whprowad: z klawiatury wielkg¢ mimasrodu i wcinij klawisz [ENT].

Mimosrod
pom.

int

p. to line offset

Reference line

2. [CEL] (F6): Mimosréd w kierunku linii celowej instrumentu, mindgdd prostopadty
do pierwszego i mimwdd w pionie. Ekran jest identyczny jak ekran “TrybBNR".
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UWAGA:

Wyrazy “Dalej”, “W prawo”, “W pionie” zostaty vdczone do utworzonych wspaGédnych.
Wyrazy te g zarejestrowane a zapis jest przesylany po danych z pomiaru @odcza
przesytania w formacie GTS-7.

Jali wybierzemy format GTS-6 lub FC-5 dane z pomiara sodyfikowany podczas

transmisji obserwaciji.

Je&li chcesz zarejestrowamimosrod prostopadly do osi celowej przyzyciu klawisza
funkcyjnego [EKSC], naley postpowa wg nasgpujacej procedury.

1. Wybierz NAWIAZANIE lub OSNOWA z menu REJEST.

3. Wyceluj na punkt jak najbiej punktuzadanego i wdinij klawisz [POM]. W
trybie Hz/VISD dla pomierzonych SD i Vaspokazane state warci, Hz
pokazane jest jako aktualnytki bedzie s¢ zmieniat. W trybie Hz/HD/VD,
pomierzone HD i VD s state, Hz jest zmienne.

4. Wyceluj nazadany punkt i wainij klawisz [ENT]. Aktualny lkat poziomy i
poprzednio zmierzona odlegtozostan zarejestrowane.
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