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Dodatek E  Obliczenie wci ęcia 

W dodatku omówione są parametry uŜyte do obliczenia wcięcia wstecz.

E.1 Odchyłki
ZałóŜmy, Ŝe wcięcie zostało wykonane poprzez pomiary don punktów o znanych

współrzędnych: (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2), … Na te punkty zostały pomierzone kąty i

odległości: (H1, V1, SD1), (H2, V2, SD2), … Najpierw obliczone zostaną współrzędne

stanowiska (X0, Y0, Z0), a następnie odchyłki (∆H1, ∆V1, ∆SD1), (∆H2, ∆V2, ∆SD2),… przy

uŜyciu następujących wzorów:

h1  = tan−1                    , h2   = tan−1                    , .......

ν1 = tan−1                                               , ν2  =  tan−1                                                  , .....

E.2 Skala
Przyjęto te same oznaczenia co w paragrafie  E.1. Skala λ jest obliczona jak następuje:

Standard Survey 600

HD1=SD1sinV 1 , HD2=SD2sinV 2 ,∆ SD1=  X 1−X 02Y 1−Y 02Z1−Z02−SD1 ,
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e=  h1−H 1 h2−H 2..

n

∆H 1=h1−H 1− e , ∆H 2=h2−H 2− e , .∆V 1= v1−V 1, ∆V 2=v2−V 2,λ1=  X 1− X 02Y 1−Y 02∣HD1∣ ,λ2=  X 2− X 02Y 2−Y 02∣HD2∣ ,.λ= λ1λ2. . .
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Współczynnik skali uŜywany jest do przeliczania współrzędnych stanowiska (X0, Y0, Z0). 

E.3 Nawiązanie
UŜyte są te same oznaczenia co w paragrafie E.1. Obliczony parametrc będzie odejmowany

od bieŜącego pomiaru kąta w celu otrzymania poprawnej wartości kąta.

     Parametr ten jest obliczany jak następuje:

Standard Survey 600

VD1

h1=a tan
X 1−X 0

Y 1−Y 0
 , h2=a tan

X 2− X 0

Y 2−Y 0
∆X 1=  X 1−X 02Y 1−Y 02cosh1−H 1 , ∆X 2=  X 2−X 02Y 2−Y 02cosh2−H 2∆Y 1=  X 1−X 02Y 1−Y 02sinh1−H 1 , ∆Y 2=  X 2−X 02Y 2−Y 02sin h2−H 2

ZK=a tan
∆Y 1 ∆Y 2. ..∆X 1 ∆X 2. .

H 1
¿=2h1−H 1−ZK , H 2

¿=2h2−H 2−ZK , . .

c= H 1−H 1
¿ H 2−H 2

¿ . ..
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