Opcje rejestracji

6 Opcje rejestracji

6.1 Opcje systemowe (OPCJE SYS)
Zeby ustalt opcje systemowe wybierz OPCJE SYS z menu OPCJE.

ROBOTA

OPCJE SYS
OPCJE ROB

(O]x{eN|= REJEST EDYCJA KOMUN PROGEI\
Kat pionowy ZENIT

Osnowa ON
Wspotrzedne XIYIZ
Wyijscie GTS-7
Pokazyw. XYZ OFF

/
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F1 F2 F3 Fa4 F5 F6
Kat pionowy ZENIT lub HORYZONT
Osnowa ON lub OFF
Wspétrzdne YIXIZ lub XIYIZ
Wyjscie GTS-7, GTS-6, FC-5 lub MOSS
Pokazywanie XYZ ON lub OFF

Ustawione opcje systemowe odnpsk do wszystkich robot w pagui wewrgtrzne;.
Kazda dokonana zmiana doty¢zydzie wszystkich robot.

Za pomogq strzatek [€= ]Ilub [ = ] mozna poruszéasic po poszczegdlnych warciach.
Wcisnij przycisk [ENT], zeby przesust podswietlony pasek do naginej opcji. Wcénij
przycisk [ENT] gdy podwietlony pasek jest na dolnej linijce ekramgby wygé¢ i zachowa
ustawienia. Wéhij klawisz [ESC],zeby opyci¢ ekran bez zachowania zmian.
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Kat pionowy
Opcja ta daje mdiwos¢ ustawienia odczytu kota pionowego w kierunku od horyzontu lub od
zenitu.
a) ZENIT
Kat pionowy ma warté¢ 90° gdy luneta jest w poleeniu poziomym i zmniejszagsiv kierunku
zenitu.
b) HORYZONT
Kat pionowy ma wart& 0° gdy luneta jest w poziomie i zyiisza s3 w kierunku zenitu.

Plik punktow osnowy (Osnhowa)
Plik punktéw osnowy Ilub globalna biblioteka punktéw osnowy, daje zliwos¢
przechowywania wspotgdnych czsto wywanych punktéw osnowy, ktore mopgbyé
wykorzystane w kadej robocie. Szczegoty utworzenia pliku globalnej biblioteki poémkt
oshowy opisaneasw rozdziale “Biblioteki”.
a) ON
Jeli opcja Osnowa z OPCJE SYS jest w pozycji ON globalna biblioteka fiumlosnowy
bedzie przeszukana w celu znalezienia wspgtrg/ch stanowiska i punku naggania przed
wydaniem polecania wprowadzenia wspéthaych z klawiatury, w przypadku gdy
wspotrzdne tych punktéw niegsumieszczone w pliku roboty ltgce.
Jezeli w pliku PUNKTY i w pliku OSNOWA jest zapisany punkt o tym samym nenze,
wybrany zostanie punkt z pliku PUNKTY ic¢hzie przygty jako stanowisko lub punkt
dowigzania.
b) OFF
Jeli opcja Osnowa jest w pozyciDFF, globalna biblioteka punktow osnowy niedzie
przeszukiwana w celu znalezienia wspgdireych stanowiska i punktu nagania.

Wspotrz edne
Do wyboru g nasgpujace maliwosci co do kolejnéci wprowadzania i edycji wspokdnych:
a) XIYlZ
Wybierz X/Y/Z zeby wywietlicé wspotrzdne w kolejnéci POLNOC, WSCHOD,
WYSOKOSC
b) YIXIZ
Wybierz Y/X/Z zeby wspéiredne wywietlaty s w kolejngici WSCHOD, POLNOC,
WYSOKOSC.
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UWAGA : Wspéhzdne na wyciu zawsze wyspuja w formacie X,Y,Z z wyjtkiem
przypadku gdy wybrane jest wygje GTS-7.

Wyj$cie
Opcja Wyjcie determinuje format dla danych tadowanych do instrumenpuzéesytanych.
Dane mog mie¢ rézne formaty pod warunkiem kompatybikw z innymi odbiornikami
danych TOPCONA. W instrumencie GTS-600 brak jest formatu TopdBi&-7. Jéli
wybierzesz GTS-6, wtedy plik z obserwacjangidbie taki sam jak instrumentach Topcona
GTS-6.
a) GTS-7
WybierzGTS-7 (lub FC-6) jesli uzywasz TOPCON DRP-1/ DRP2 lub pakietu Civilcad.
b) GTS-6
Wybierz GTS-6zeby transmitowadane w formacie kompatybilnym z GTS-6.
Plik z obserwacjami transmitowany przyyeiu opcji WYSYLANIE nie bpdzie formatowany

, hatomiast j@i zastosujemy op¢jDRUK zostanie sformatowany.

c) FC-5
Wybierz FC-5,zeby transmitowa dane w formacie kompatybilnym z FC-5. Nie wszystkie

zarejestrowane informacje mpgy¢ transmitowane w formacie FC-5. Obserwacje przesytane

przy wyciu opcji WYSYLANIE nie keda formatowane, dane przesylane przgyciu opcji
DRUK bedg formatowane.

d) MOSS

Zarowno pliki z obserwacjami w formacie MOSS jak i plikintuchowe w formacie MOSS
GENIO mog by¢ transmitowane. Opcja transmisji XYZ tworzy plikakeuchowy GENIO .
Kombinacja numeru fecucha i kodu punktu tworzydauchy.

Podczas transmisji obserwacji w formacie MOSS, potarkine dla tacucha mog by¢ uzyte
jako pola do wprowadzenia danych MOSS.

UWAGA: Ta opcja kontroluje formatadany przy wgrywaniu punktéw. (WGRYWANIE
PUNKTOW lub OSNOWA), a pozostate kontrejdprmat GTS-7.
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Wyswietlanie XYZ

Wspéhrzdne g wyswietlanie podczas rejestracji danydiz/VV/SD lub H/HD/VD dla
OSNOWA/PIKIETY/PRZEKROJE, w przypadku gdy pliRane XYZ z menu OPCJE
ROBOTY jest w pozycji ON Pokazywanie XYZ z menuOPCJE SY S jest w pozycji ON.

orc)E MIEAET  EpYCIA KOMmUN dam  (UWAGA)

» 26.905 Nie ma mo zliwo $ci rezygnacji z
Y 10.105 rejestrowanych danych XYZ
z 0195 nawet je $li wci $niesz klawisz
ESC].
) =
F1 F2 F3 F4 F5 F6
a) ON
Jeili PokazywanieXYZ jest w pozycjiON wspétrzdne g wyswietlane na ekranie.
b) OFF
Jeli Pokazywanie XYZ jest w pozycjOFF wspéhzdne nie § wyswietlane na
ekranie.
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6.2 Opcje Roboty (OPCJE ROB)

Opcje roboty s odpowiednio dostosowane dozkej roboty, tak wic mogy sic zmienia w
zaleznosci od rodzaju roboty .

ROBOTA
OPCJE SYS
OPCJE ROB

Ta informacja jest przechowywana jakce€z pliku z obserwacjami dla danej robotfeby
ustawt opcje dla danej roboty nalewybrac OPCJE ROB z menu OPCJE.

[e]x{oN|S REJEST EDYCJA KOMUN PRO
Dalmierz METRY

Teodolit STOPNIE
Nawigzanie ON

Dane XYZ ON
Odchwviki OFF

/

oo OO OO O o o

F1 F2 F3 F4 F5 F6
Dalmierz METRY lub FEET
Teodolit GRADY lub STOPNIE
Nawiazanie ON lub OFF

Dane XYZ  ON lub OFF
Odchytki ON lub OFF

Za pomogq strzatek [€= ] i [ = ] mozna poruszé sic po poszczegdlnych polach w celu
wyboru zadanych wielkdci. Wcisnij przycisk [ENT], zeby przesusx podswietlony pasek do
nastpnej opcji. Wcénij przycisk [ENT], gdy podwietlony pasek jest na dolnej linijce ekranu
jesli chcesz zachowa ustawienia. Wainij przycisk [ESC], j&li chcesz opscic ekran nie
zachowujc ustawia.

Zmiany opcji roboty dotyegtylko roboty bigace;.

Gdy otwieramy robat juz istniepca, ustawienia opcji &da takie jak w czasie pomiaru tego
obiektu.
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Dalmierz
Tutaj ustawiana jest jednostka pomiaru odiagjtav jakiej keda transmitowane dane.
Musi ona korespondowa ustawieniami instrumentu.
a) METRY
Jednostk odlegidci jest metr.
b) FEET
Jednostk odlegtdci jest stopa i dziesie czsci stopy.
Wspéhrzdne @ przechowywane bez podawania jednostekai abliczane na podstawie
pomierzonych odlegkei.

Teodolit

Tutaj ustawia si jednostki pomiaru &ta w jakich [gdzie rejestrowany, wwietlany na
ekranie i transmitowany.

Katy sa przechowywane w pagti wewnstrznej dla celéw obliczeniowych w stopniach i naog
by¢ wyswietlane i przesylane w dowolnych jednostkach niez@&od jednostki ustawionej w
trakcie pomiaru.

a) GRADY GON

Katy sa wyswietlane i przesytane w gradach w rasiacym formacie GGG.GGGG.
Whprowadzanie z klawiatury musi &yykonywane w formacie identycznym.

b) STOPNIE

Katy sa wyswietlane w stopniach, minutach i sekundach w formacie ¢pagicym
DDD.MMSS.

Wprowadzanie &6w z klawiatury musi by wykonane w tym samym formacie.

Nawigzanie

Jeili opcja Nawizanie jest w pozycji ON obserwator musi wprowaélzespotrzdne punktu
nawgzania na kadym nowym stanowisku przed wykonaniem jakiejkolwigls@rwaciji

Dane XYZ

Wspétrzdne mog by¢ automatycznie obliczane i rejestrowane podczas porAzaigSD lub
Hz/HD/VD. Jdli zamierzasz przesytawspotrzdne, wyrdwnywa ciag lub wzywac obliczony
azymut nawjzania naley t¢ opcg ustaw€ w pozyciji ON.

a) ON

Opcja ustawiona w pozycji OMeby obliczé i rejestrowa wspoéirzdne.

Standard Survey 600



Opcje rejestracji

b) OFF

Jeli nie potrzebna jest rejestracja obliczonych wspgdrgich naley ustaweé t¢ opcg w
pozycji OFF. W przypadku ustawienia opcji Dane XYZ w pozycji OFF wspdne
stanowiska nieaspotrzebne.

Odchyiki
Wspétrzdne punktow ktore byly wytyczane mopdy¢ zapisane w celu wydrukowania w
Raporcie o odchylkach z tyczenia. Rapoxidbie zawieral numer kalego wytyczonego
punktu, wspotrgdne projektowane, wspoldne wytyczone oraz odchyiki.

UWAGA : Z danych do wytyczenia osi drogi oraz przekrojowm@na drukowa
raportow o odchytkach.
a) ON
Ustaw w pozycji ON, zeby zarejestroma wspotrzdne. Wspohzdne g
rejestrowane gdy zostanie Wwoicty przycisk [ENT] w jakiejkolwiek opcji
Odchyiki.
b) OFF

Ustaw w pozycji OFF, ji nie chcesz rejestrowanspotrzdnych.

6.3 Wspotczynnik skali (SKALA)
Pomierzone odlegéni poziome § mnazone przez wspoétczynnik skali przy obliczaniu
wspotrzdnych. Wspotczynnik skali musi bywprowadzony w tej opcji. Obserwacje nig s
zmieniane przez wspotczynnik skali.

ROBOTA
OPCJE SYS
OPCJE ROB

Zeby wprowadzi wspoétczynnik skali wybierz opglSKALA z menu OPCJE.

OPCJE REJEST  EDYCJA KOMUN (&=

Skala M.000000 ]
Wysokosé (m) [0.000 |

v |z Iz s fc [mes)

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Whprowad: wspotczynnik skali (Skala)dredna wysokai¢ (Wysoka¢) w odpowiednie pola na
ekranie. Wdinij przycisk [ENT], zeby przesusc kursor do nagpnej opcji. Wcénij przycisk
[ENT] gdy kursor jest na dolnej linijce ekranueby wygé¢ i zachowa& ustawienia. Weinij
przycisk [ESC], jeli chcesz wy§¢ nie zachowujc ustawia.

Przesylane dane z obserwacji (w formacie GTSe@) hawieraty wspotczynnik skali.
Do obliczér wspotrzdnych jest aywany nasipujacy wspotczynnikdczny:

f'=f* R/(R+h)

f: Skala

h : Wysoko$¢

R : Promien Ziemi (= 6,372,000m)

UWAGA: 1.Wpdiczynnik skali mge by¢ wprowadzany w zakresie;
0.900000 — 1.100000
Wspétczynnik jest zaokglony do 6 miejsc dziegych.
Domyslnie ustawiony jest wspo6tczynnik 1.000000

2. Poziom odniesienia me by wprowadzany tylko w
metrach.
Zasgg jest nasfpujacy;
-1000.000 — 10000.000

Domyslnie ustawiona jest wargé O.
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6.4 Wprowadzanie temperatury i ci $nienia (TEM/CI SN)
Zeby wprowadz temperatug i cisnienie wybierz opej TEMP/CKSN z menu OPCJE.

ROBOTA
OPCJE SYS

OPCJE ROB
SKALA

(o]zlo8|=ll REJEST EDYCJA KOMUN PRO@

Temperatura  [24 |

Cis$nienie (zanll 1

v Jz_fz iz f=es Y

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Na ekranie wgwietla sk pola dla wprowadzeniastiienia i temperatury.

Wprowad: wartcg¢ temperatury i ghienia.

Woeisnij przycisk [ENT], zeby przesust kursor do naspnej opcji. Wcénigcie klawisza

[ENT] gdy kursor jest na ostatniej linijce ekranu spowodujesaig z zachowaniem ustawiie

Wcisnigcie klawisza [ESC] spowoduje opuszczenie ekranu bez wacto ustawig.

UWAGA: Temperatura i énienie przechowywanesv pliku z obserwacjami i nie maj
wplywu na parametry GTS-600 ani na obliczenia PPM.

Standard Survey 600



