Transmisja plikdw

11 Transmisja plikdw

Menu transmisji zawiera opcje do przesytania plikow do kompubebadrukarki, wgrywania
plikbw z komputera i ustawiania parametréw portu do konagjik

11.1 Przesytanie plikow do komputera (WYSYLANIE)
Obserwacje, wspoknie, pliki DXF i przekroje poprzeczne mggoy¢ przesytane do
komputera.

OBSERWAC WYSYtANIE
PUNKTY WGRYWANIE
DXF DRUK

PRZEKRQJEIPORT

Przed rozpocgiem wysytania plikow upewnij gj ze parametry oprogramowania portow
wysytapcego czyli (GTS — 600) i odbierggego czyli (PC) komputeragsustawione tak

Samao.

Aby wystat dane z komputera musisz siedpowiedni program, ktéry nie dostarczy dane
w wymaganym formacie, zgodnym z ustawieniami parametrow pwtaunikacyjnego w
opcji PORT. Dla wszystkich formatéw innych zniformat FC-5, program musi
wykorzystywa parametr XON/XOFF, a dla formatu FC-5 parametr ACKHN

Program przesytagy maze faktycznie przeformatowa dane, trzeba wtc sprawdz
dokumentag programu, zeby mi€ pewnd¢ co do tego, jak pliki powinny by
sformatowane.

Kazdy z formatéw jest opisany w Dodatku B.

Zeby rozpoczé przesytanie wybierz [OK] gdy pojawiespytanie “Gotowy?”.

11.1.1 Obserwacje
Azeby przesta obserwacje wybierz ogcOBSERWAC z menu WYSYLANIE.

OBSERWAC WYSYtANIE
WGRYWANIE
DRUK

PRZEKRQ.JE| PORT
Format przesytanych obserwaciji zateod opcji wygciowych ustawionych na ekranie OPCJI

SYS z menu OPCJE.
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11.1.2 Wspothrzedne
W celu przestania obliczonych wspdaidnych wybierz opg PUNKTY 2z menu
WYSYLANIE.

OBSERWAC RUASS NS

PUNKTY WGRYWANIE
DRUK

PRZEKROJE |PORT

Format przesylanych wspékdnych zaley od ustawionych parametrow w opcjach
systemowych OPCJE SYS z menu OPCJE .

11.1.3 Pliki w formacie DXF
Zeby przesta pliki w formacie DXF naley wybrat opci DXF z menu WYSYLANIE.

KOMUN

OBSERWAC RUAS NS
PUNKTY WGRYWANIE
DXF DRUK
PRZEKROJE |PORT

Pliki w formacie DXF g tworzone z plikbw wspétranych. Program tworzy punkty, linie
lub linie tamane zalmie od kodowania #cuchow i identyfikatorow znajdagych s¢ w
bibliotece koddéw. Punkty dula utworzone na podstawie punktéw z kodami ktére gnaj
identyfikator 1 w bibliotece. Z punktéw ktére nagkody z identyfikatorem 2 ¢ula utworzone
linie. Linie tamane bda skladaly si z punktow ktére majkody z identyfikatorem 3.
Poszczegolne elementy s zlokalizowane na odpowiednich warstwach przeznaczonych
zgodnie z kodami punktow z biblioteki kodéw.slleizyty kod nie znajdowat siw bibliotece

kodow, punkt znajdzie sha warstwie O.

UWAGA : Podczas przesylania danych w formacie DXF, na ekramézie
wyswietlone “0”.
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11.1.4 Przekroje poprzeczne
Je&li byt wykonywany pomiar przekrojow poprzecznych dane z pomiaruganbyé
przesytane w formacie; kilomettadomiar i wysoké¢. Aby przestd dane nalgy wybrat
opck PRZEKROJE z menu WYSYLANIE.

KOMUN

OBSERWAC RIASYE* N[
PUNKTY WGRYWANIE
DXF DRUK

==y A®

PORT

Szczegotowe informacije na temat tego formatu znagkpw Dodatku B.

11.2 Wgrywanie plikéw do GTS-600 (WGRYWANIE)
Wspétrzdne punktéw do wytyczenia, plik globalnej biblioteki punktéw i bibdikit kodow,
pliki osi i przekrojow do wytyczenia madyc wgrywane z komputera.

KOMUN

PUNKTY
OSNOWA
KODY

Os$ H

Przed rozpocziem wgrywania upewnij §j ze parametry obydwu portéw zaréwno
wysytapcego (PC), jak i odbierggego (GTS — 600) mataki same ustawienia.

Aby wgrat dane z komputera, musisz miedpowiedni program, ktéry nie dostarcz§
dane w wymaganym formacie, zgodnym z ustawieniami parameiodtu komunikacyjnego
w opcji PORT. Dla wszystkich formatow innych zniformat FC-5, program musi
wykorzystywa parametr XON/XOFF, a dla formatu FC-5 parametr ACKKNA

Program wgrywajcy maze faktycznie przeformatowa dane, trzeba wc sprawdz
dokumentagj programuzeby mi€ pewndg¢ co do tego jak pliki powinny ldysformatowane.

Kazdy z formatéw jest opisany w Dodatku B.

Zeby rozpocaé przesytanie wybierz [OK] gdy pojawigspytanie “Gotowy?”.
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11.2.1 Wspohrzedne

Aby wgraé do instrumentu wspétezine do wytyczenia natg wybraé opcg PUNKTY z
menu WGRYWANIE.

KOMUN

PUNKTY
OSNOWA A
KODY

Os$H

11.2.2 Osnowa
Aby wgrat globalry, bibliotekg punktow osnowy nalg wybrat opcg OSNOWA z menu
WGRYWANIE.

KOMUN

PUNKTY

OSNOWA

UWAGA: Punkty znajdujce s¢ w globalnym pliku osnowyOSNOWA mog by¢é
wykorzystywane do kalej roboty. Jéi punkt znajduje si zaréwno w pliku
PUNKTY jak i w pliku OSNOWA wykorzystany ¢dzie punkt z pliku
OSNOWA.

11.2.3 Biblioteka kodow
Azeby wgra biblioteke kodow naley wybrac opcg KODY z menu WGRYWANIE.

PUNKTY
OSNOWA BV AN

KODY DRUK
Os$H
osVv
PRZEKROJE

UWAGA: Format do komunikacji koresponduje tylko z formatem GTS — 7. &xdly
dotyczice formatu danychasopisane w Dodatku B (E. Format kodow).
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11.2.4 Osie poziome

PUNKTY
OSNOWA

WYSYLANIE

RYAA/ AN

A

Wybierz G H aby wgr& dane dla osi poziomej projektu drogowego.

UWAGA: Format do komunikacji koresponduije tylko z formatem GTS — 7. &xtiy na
temat formatu danych znajeugic w Dodatku B (F. Osie poziome (AL.).

11.2.5 Osie pionowe

PUNKTY
OSNOWA N RV AR

KODY DRUK
Os$H

Aby wgrat dane dla osi pionowej dla projektu drogowegozayaeybrat opcg Os V.
UWAGA: Jeli nie ma danych dla osi poziomej sOH, nie ma@na wyc¢ opcji
wytyczania.

Format do komunikacji koresponduje tylko z GTS — 7. Szczegétyadate

formatu opisaneasw Dodatku B (G. Osie pionowe (VC)).

11.2.6 Projektowane przekroje poprzeczne

PUNKTY
OSNOWA SRR
KODY

Os$H

Wybierz opcg PRZEKROJE aby wgkadane do wytyczenia projektowanych przekrojéw
poprzecznych drogi. Wgrane dane dotyaz przekrojow nie mag by¢ edytowane ani
przesytane.
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UWAGA: Format do komunikacji koresponduje tylko z formatem GTS - 7. &xaly
dotyczce formatu opisaneysv Dodatku B (D. Format przekrojow)

11.3 Drukowanie plikow

Opcja drukowania pozwala na wysytanie lub drukowanie sformatgela raportow na
drukarce z portem szeregowym.
Wybierz opcg DRUK z menu komunikacja KOMUN.

WYSYLANIE
WGRYWANIE

Wybierz funkcg COM jesli chcesz drukowa lub przesyté raporty uwywajac portu
szeregowego GTS-600. Przed rozgmigm drukowania upewnij gj ze parametry drukarki i
GTS-600 g taki same.

Zeby rozpoczé przesytanie wybierz [OK] gdy pojawiespytanie “Gotowy?”.

11.3.1 Obserwacje

Wybierz opcg OBSERWAC, zeby wydrukowa raport z obserwacji. Obserwacje s
drukowane w formacie ustawionym na ekranie opcji syste/ch z menu OPCJE SYS.

Przyktad raportu w formacie default: (GTS-7 lub MOSS)

11-

Job: D:\1221A Page 1
Description: PAT-A
Surveyor : SEKI G
Instrunment: HA0022
Units Di stance: M Angles: D
Scal e: 1. 000000 Elevation: 0.000000
Gid factor: 1.000000

Date: 21/12/95 Time: 10:44: 45

Tenp: 20.0 Press: 760

Standard Survey 600



Transmisja plikdw

Ccc. Stn: PS | d: Hi: 1.550

North: 12000. 000 East: 11000. 000 El ev: 50.000

Backsi ght Poi nt: BS Azi mut h: 45. 0000

FS Obs PJ1 Ha: 45.0100 Va: 90.4933 Sd: 2.1060 Th: 1.550
FS bs PJ2 Ha: 94.3535 Va: 89.4803 Sd: 7.2540 Th: 1.550
FS bs PJ3 Ha: 113.3342 Va: 91.2026 Sd: 10.1150 Th: 1.450
SS bs PJ11 Ha: 45.0003 Va: 90.4842 Sd: 2.1060 Th: 1.550
SS Gbs PJ12 Ha: 94.3452 Va: 89.4819 Sd: 7.2530 Th: 1.550
SS bs PJ13 Ha: 113.3300 Va: 91.2026 Sd: 10.1150 Th: 1.450

Przyktad formatu GTS-6 lub FC-5
JOB# PAT-A
NAVE SEKI G
| NST# HA0022
DATE 21/ 12/ 95
TEMP 20. 0
PRES 760
OCC. ST# PS
I D
INS. HT 1.550
PT# PJ1
H +0450100d
V +0904933d
SD +00002106m
PCODE
R HT 1.550
PT# PJ2
H +0943535d
V +0894803d
SD +00007254m
PCODE
R HT 1.550
PT# PJ3
H +1133342d
V +0912026d
SD +00010115m
PCODE
R HT 1.450
PT# PJ11
H +0450003d
V +0904842d
SD +00002106m
PCODE
R HT 1.550
PT# PJ12
H +0943452d
V +0894819d
SD +00007253m
PCODE
R HT 1.550
PT# PJ13
H +1133300d
V +0912026d
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SD +00010115m
PCODE
R HT 1.450
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11.3.2 Wspohrzedne
Zeby wydrukowd wspotrzdne wybierz opej PUNKTY.

Przyktad wydruku raportu dla punktow

Job: D:\1221A Page 1
Poi nt Nort h East El evation Description
BS 12500. 0000 11500. 0000 50. 0000
PJ1 11999. 9997 11002. 1058 49. 9699
PJ11 12000. 0000 11002. 1058 49. 9702
PJ12 11994. 4781 11004. 7026 50. 0246
PJ13 11990. 5882 11003. 6979 49. 8634
PJ2 11994. 4762 11004. 7019 50. 0249
PJ21 12000. 0001 11003. 1068 51.5202 11111
PJ22 11993. 7170 11005. 3512 51.5737 11111
PJ23 11989. 6528 11004. 0655 51.3129 11111
PJ3 11990. 5875 11003. 6963 49. 8635
PJ31 12000. 0001 11002. 1058 49.9702
PJ32 11994. 4765 11004. 7038 50. 0246
PJ33 11990. 5807 11003. 7007 49. 8636

UWAGA: Punkty zarejestrowane w systemie RPNLdsukowane ze “ ~ " znaczkiem po
numerze punktu.
[Point]  [Line] [Offset]  [Elevation] [Description]
[From Pt] [To Pt]
103~  20.0000 10.0000 0.0000 0 1
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11.3.3 Odchyiki
Zeby wydrukowa raport z odchytek natg wybrat opcg ODCHYLKI.

KOMUN

OBSERWAC | WYSYLANIE
PUNKTY WGRYWANIE

ODCHYLKI  DRUK

Przyktad raportu w formacie ODCHYLKI.

Job: D:\J0118A Page 1
North East El evati on Cut
Pt# 1002 Desc:
Desi gn: 994. 286 992. 639 0.392
Col l ect: 994. 291 992. 645 0.411
Diff: -0. 005 -0. 006 -0.019 0. 02

11.3.4 Osie poziome
Aby wydrukowa raport o osiach poziomych nayewybrac funkcg Os H.

KOMUN

OBSERWAC| WYSYLANIE

PUNKTY | WGRYWANIE

ODCHYtKI [PRTR
bopT |

Né 1 DOR

OPCJE REJEST EDYCJA [NMN PROGam
Interwat 500000 |

Wprowad: interwat i wcknij [ENT]. Gdy pojawi sg pytanie “Gotowy?” wgnij [OK] i

rozpocznie si drukowanie.
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Przyktad raportu dla osi:

Job: D:\ DEFAULT
Chai nage Spaci ng Nort h East

0. 000 0. 000 1050. 0000 1100. 0000
50. 000 50. 000 1098. 0762 1113. 7361
100. 000 50. 000 1146. 1524 1127. 4721
150. 000 50. 000 1194. 2286 1141. 2082
200. 000 50. 000 1242. 3048 1154. 9442
250. 000 50. 000 1290. 3810 1168. 6803
300. 000 50. 000 1338. 4572 1182. 4163
350. 000 50. 000 1386. 5334 1196. 1524
400. 000 50. 000 1434. 6096 1209. 8885
450. 000 50. 000 1482. 6858 1223. 6245
500. 000 50. 000 1530. 7620 1237. 3606
545. 542TP 45. 542 1574. 5521 1249. 8720
550. 000 4. 458 1578. 8375 1251. 0988
600. 000 50. 000 1625. 4830 1268. 7810
609. 542TP 9. 542 1633. 6008 1273. 7912
650. 000 40. 458 1661. 5790 1302. 6325
700. 000 50. 000 1677. 0464 1349. 6337
740. 896TP 40. 896 1671.5176 1389. 8676
750. 000 9.104 1668. 1047 1398. 3043
800. 000 25. 000 1640. 9789 1440. 1650
804. 896TP 4.896 1637. 9752 1444.0319
850. 000 45.104 1610. 2843 1479. 6345
900. 000EP 50. 000 1579. 5872 1519. 1021

Page 1

St rai ght

Transition Curve

Arc

Transition Curve

St rai ght
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11.4 Parametry portu do komunikacji
Parametry portu do wgrywania i przesylania plikbw powinny¢ bystawione przed
rozpoczciem transmisji danych. Raz ustawione parametry nie powinry amgieniane,
chybaze zmieniono parametry komputera.

WYSYLANIE
WGRYWANIE
DRUK

Zeby wywietli¢ parametry portu natg wybrac opcg PORT z menu KOMUN.

OPCJE REJEST EDYCJA g€elVl¥lN] PROGIam|

Baud 9600

Parity NONE

Data
Stop

[GID I GHID I GHED I (D B (D B G

F1 F2 F3 F4 F5 F6
Baud 300 lub 1200 lub 2400 lub 4800 lub 9600 lub 19200
Parity NONE lub ODD lub EVEN
Data Bits 71ub 8
Stop Bits Olub1lub2

Ustaw parametry identyczne z ustawieniami komputera. W celardoka zmiany opcji 1y
klawiszy ze strzatkami [€ ]i [ = ] zeby przesuw& podswietlony pasek paiadanych
wielkosciach. Wcénij klawisz [ENT], zeby przej¢ do nasgpnej opciji. Wcénij przycisk
[ENT] gdy podwietlony pasek jest na dolnej linijce ekranusliechcesz wy§¢ i zachowa
zmiany. Wcénigcie klawisza [ESC] spowoduje vggje bez zachowania zmian.
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