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7 Stanowisko instrumentu

7.1 Ekran stanowiska

Wprowadzanie danych na stanowisku dokonujemy wykierapci STANOWIS z menu
REJEST.

STANOWIS
PUNKT NAW
NAWIAZAN.
OSNOWA

PIKIETY
PRZEKROJE

Dane dotyczce stanowiska wprowadzamy nazkigm stanowisku po ustawieniu instrumentu
a przed wykonaniem pierwszej obserwaciji.
Wybierz STANOWIS a otworzy giekran dla danych dotygzych tego stanowiska.

Stanowisko iy |
Stanowisko [a1 |
H. Ins. [1.520 |
Kod [(PTH |

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad: identyfikator stanowiska (Stanowisko-maksymalnie 8 #Zmgk wysoka¢
instrumentu (H.Ins.) i kod punktu (Kod).

Woeisnij klawisz [ENT], zeby przesusc kursor do nagpnej opcji. Wcénij klawisz [ENT]
gdy kursor znajduje sina dolnej linijce ekranuzeby opyci¢c ekran zachowdp ustawienia.
Jeli chcesz opgci¢ ekran bez zachowania ustatigvcisnij klawisz [ESC].

Jeli Pokazywanie XYZ jest w pozycji ON, a wspokdnych nie ma w pliku punktow
osnowy, ani w globalnej bibliotece punktéw osnowy, wtedy swigtli si¢ ekran do
wprowadzenia wspotezinych punktu.
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OPCJE HX=AS3ll EDYCJA KOMUN PRO@

Nr Pkt A1 |
X | I
Y [ ]
z [ |
Kod [PT |

vz fzJz o fwes I

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad: wspotrzdm X ,Y i wysokas¢ Z. Wcisnij klawisz [ENT], zeby przesust kursor
do nastpnej opcji. Wcénij klawisz [ENT] gdy kursor jest na dolnej linijce ekrameby
opuscic ekran zachowdp ustawienia. Wenij klawisz [ESC], zeby opygci¢ ekran nie
zachowujc ustawia.

Jeli punkt znajduje si w obydwu plikach w pliku punktéw osnowy i w globalnej bibliotece
punktéw osnowy wtedy wspotsdne zostamwzicte z pliku osnowy.

7.1.1 Wciecie wstecz (WCIEC)

Jeli nie znamy wspotrgdnych punktu na ktérym stoi instrument to w celu obliczenia tych
wspotrzdnych naley wykona wcigcie wstecz.

Wocigcie wstecz polega na tyme z punktu o nieznanych wspaidnych wykonujemy pomiar
na punkty ktérych wspoékzine mamy. Weicie wstecz mgna wykond mierzac katy i
odlegiaci lub tylko katy. Minimalna ilas¢ obserwaciji jalg nalezy wykona zalery od rodzaju
wykonanych pomiarow. W przypadku pomiarwtéw i odlegiégci niezlzdne s dwie
obserwacje, natomiast w przypadku pomiaru samytivktrzeba wykonatrzy obserwacije.

Wybierz [WCIEC] z ekranu Stanowisko. Wietli si¢ nas¢pujacy ekran:

Wciecie )

el

Skala

O OO O o O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Z lewej strony ekranu wéwietla sic réznica (el) lub odchylenie standardowe w kierunkach
X, Y i Z (mX, mY, mZ) dla stanowiska. Ridnica kdzie wywietlona w przypadku
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wykonania dwéch pomiaréw odlegt i obliczona jest w nagbujacy sposaob:

el = HDz obliczona na podstawie pomiaru HD12, obliczona na podstawie znanych wspdigch

gdzie: HD12 oznacza odlegtopoziorm migdzy pierwszym i drugim punktem.

W przypadku pomiaru 3 lub weej odlegitdci lub 4 lub wiecej katbw zamiast rozbinaosci
wyswietla sic standardowe odchyiki.

Z lewej strony ekranuaspola przeznaczone na numery punktéw na ktére zostaty wykonane
pomiary, jak rownie¢ uzyskane na ich podstawie odchyitki. Pota puste jéli jeszcze nie
zostaly wykonaneadne pomiary. Wéhij przycisk [DODAJ] zeby dodé nowy pomiar do

listy juz wykonanych pomiardw dla wgiia. Otworzy si nasgpujacy ekran.

Wciecie EIE\
Pkt Nr HA
H.pr. (170l ] VA [194250 ]

sp [ 1]

o Jmes fz_fa_RRe fov I

O O O OO O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad: poprawny numer punktu. Waii¢cie [TRYB] spowoduje zmiagitrybu pomiaru.
Wocisnigcie klawisza [POM] spowoduje wykonanie pomiaru, ale ten pomia lgdzie
zarejestrowany i tyty do obliczé. Azeby wykona pomiar, ktory lzdzie dodany do listy
wykonanych ju pomiaréw wcénij przycisk [ENT]. Jéli wspotrzgdne tego punktu gole s
nieznane, obserwator¢tizie proszony o wprowadzenie ich. Powtornie pekat gtowny
ekran dla wgjcia ale teraz numer punktu na ktéry zostat wykonany pomiar pojgwv olu
z lewej strony ekranu.

W przypadku gdy zostaly pomierzone 3tk lub kat i odlegtai¢ wspoétrzdne stanowiska
mogy by¢ wyswietlone przez wanigcie [XYZ]. Pole po prawej stronie ekranugdzie
zawierato numery punktow i ichdaly.

Wociecie
mX 0.0005

mY 0.0010
mZ 0.0224

Skala

B 8 [Jsow Joooaxyz JPARAMEY

(GHID 2 GHED 2 GHID I GHED I GHED B G
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Liczba pokazanych odchytek zale od wybranych parametréw. Generalnie najgorsza
obserwacja ddzie miata najwiksz odchylle. Obserwacja mae by skasowana przez
ustawienie poglvietlonego paska na tej obserwacji i Wmiccie klawisza [KASOW].
Obserwacja zniknie z listy. WspoOldne stanowiska, standardowe odchylenignide i
odchyiki pozostatych obserwacji automatycznie przeliczane.

Wociskapc przycisk [PARAM] maemy wybr& parametry gywane podczas obliczania
wecigcia. Pokae st nasgpujacy ekran:

/Wcigcie iy
Obliczanie Wysok.
Zapam Obserwacji [ OFF ]
Obliczanie Skali [[OFE |
Zapam. Skali [[OEE ]
Obliczanie Naw. [ OFF |

N

O OO O o O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Jest maliwos¢ dokonania takiego wyboruzeby zostaly obliczone wysok® stanowiska,

wspotczynnik skali lub nawzanie. Jest rowniemazliwos¢ wyboru czy obliczona skala lub
wykonane obserwacje (Zapam. Obserwaciji)anbgg przechowywane.

Wocisnigcie klawisza [ENT] gdy kursor jest na dolnej linijce ekranu wpduje powrét do

gtbwnego ekranu wetia z zachowaniem dokonanych zmian i przeliceespétrzdnych dla

stanowiska, kdow i zadanych parametrow.
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Wocisnigcie klawisza [ENT], gdy pokazany jest gtéwny ekran spowoduje pgremnie tego
ekranu i zarejestrowanie wsp@idnych stanowiska. W przypadku gdy “Zapam. Obserwacji”
byto w pozycji ON w opcji [PARAM], wykonane pomiary pokazane w poled#{ rownie
zapamgtane.

W przypadku gdy “Obliczanie Naw.” w opcji [PARAM] byto w pozycji ONzgmut kpdzie
obliczony i zapamitany przez wdiniccie klawisza [ENT] przy wychodzeniu z gtéwnego
ekranu. Obliczeniadala wykonane z uyciem wszystkich pomiaréw pokazanych w polach.
Azeby oblicz¢ nawhzanie z dug dokladndcia musa by¢ spetnione nagpujace warunki:

1. odchyiki kata poziomego powinny mié mate wartosci.

2. obserwator nie powinien zmieni@ kata poziomego podczas opuszczania gtéwnego

ekranu wcigcia.

UWAGA:
1. Pomiary mog by¢ wykonywane w dowolnej kolejrimi. Numery punktow pokazywane
w polu gtéwnego ekranu wgiia keda utazone wg lgtéw poziomych.
2 Przy wykonywaniu tylko obserwacjigkowych dla wcgcia z trzech punktéw nadg
unika¢ przypadku “niebezpiecznego kota”
P2

eg; If P, P, Ps and Occpt fall on the circle,
Py P3 the result can not be computed.
If the point is near the circle then the

result is unstable.
Occpt

3. Odchyiki @ uzyteczne dla unikgcia obserwacji o niskiej doktadiai ktére mogtyby by
uzyte do obliczenia weicia. Jakkolwiek przy matej liczbie obserwaciji lub zlym uktadzie
geometrycznym punktOw, istnieje taka #iiwos¢ ze jedna bidna obserwacja spowoduje
uzyskanie kilku odchytek.

4. Jednostki kidow s takie jak jednostki mierzonych wielkoi. Jakkolwiek b¢dy katow
poziomych wywietlane § zawsze w ggciach dziegitnych.

5. W przypadku gdy numer punktu mae¢egj niz 6 cyfr, na ekranie gtbwnym w polu
pokaze st tylko 6 ostatnich cyfr. Numer punktuctizie jednak przechowywany w
calaici.
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Informacja o bidzie “Za skala” pojawi si gdy obliczona skala nie zawieragsw

zakresie 0.9 -1.1

W czasie wykonywania wgia mae by wykonywany wgcej niz jeden pomiar na ten
sam punkt. W takim przypadku za numerem punktu jest umieszeraczek'*.
Do obliczéh uzywana jestrednia uzyskana ze wszystkich pomiaréw na ten sam punkt

. Wzory dla obliczenia &dlow, skali i nawdzania § oméwione w dodatku E.

. Ponisza tabelka pokazuje jakie odchytkida pokazywaneZfHz oznacza odchydkkata

poziomegoAV odchytlke kata pionowegoASD odchytl¢ odlegidci pochytej)

| Obliczenie wysok.: On  Obliczenie wysok.: Off

Tryb Pom: Hz/V/SD | AHz, AV, ASD AHz
Tryb Pom: Hz/V AHz, AV AHz
Tabela 7.1: Wywietlane odchytki zake, od trybu pomiaru oraz od tego czydzie

obliczana wysoksz.
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7.1.2 Wysokos¢ stanowiska (WYSOK)

Jeli wysokas¢e stanowiska nie jest znana a ma wykon& obserwacje na punkt o znanej
wysokdaci, jest maliwos¢ policzenia wysokéri stanowiska.

Zeby obliczy wysokaé stanowiska wybierz [WYSOK] z drugiej strony menu staiska.

Stanowisko E@

Pkt Nr  [RO1 ] HA [405650 ]
H. Pr. [ ] VA
sb [ 1]

v Jmes f& J& _JrRve JPov [

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad. numer punktu o znanej wysad@ i wysokas¢ lustra. Jéli nie ma wspotrgdnych
punktu wywietli si¢ ekran do ich wprowadzenia. Wprowadspotrzdne i wcknij przycisk
[ENT], zeby je zachowa Wyswietli si¢ ekran do pomiaru. Weénij klawisz [ENT] w celu
zarejestrowania obserwacji. \Alyietli  si¢ ekran do wprowadzenia wspd&idnych.
Wprowad: Y i X jesli potrzeba. Wywietli si¢ obliczona wysoke:.

7.2 Ekran punktu nawigzania

Po wprowadzeniu danych dla stanowiska instrumentanamavprowadzi dane dla punktu

nawizania. Ekran punku namiania stdy do wprowadzenia numeru punktu naaania i
azymutu.

REJEST

STANOWIS

PUNKT NAW.

OSNOWA
PIKIETY

Wybierz PUNKT NAW z menu REJEST.

OPCJE ER=NSSI@ EDYCJA KOMUN PROGﬂE\
Naw Pkt Nr A2l 1

I S O S

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Do wykonania orientacji potrzebny jest jeden punkt. Wpratvadmer punktu nawizania
(Naw Pkt Nr) na ekran i wénij klawisz [ENT]. Nawhzanie na pojedynczy punkt jest
omowione w rozdz.7.2.1. Wkaiij klawisz [K.NAW], jesli chcesz wykoné& nawizanie na
kilka punktow. Nawidzanie na kilka punktéw jest oméwione w rozdziale 7.2.2.

7.2.1 Nawigzanie pojedyncze
Jeli wspohrzedne dla punktu nawkzania byly w bazie obliczony azymut wyietli si¢ na
ekranie. Jgi wspotrzgdne nie zostan znalezione a opcja Dane XYZ jest w pozycji ON,
pojawi st ekran do wprowadzania wspaGidnych. Wprowad wspétrzdne lub wcénij
przycisk [ESCEeby omirag ten ekran i wprowad&iazymut.

orc)E IRAEJ3M EDYCIJA KOMUN PROM 4
Naw Pkt Nr

Azymut 90.0000

Hz 314.5012

Wyceluj na naw
CO O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Podczas wéwietlania Azymutu na ekranie pojawdagi dwie opcije.

USTAW i Hz=0
Te klawisze funkcyjne @& uzywane do ustawiania kota poziomego w instrumencie i
wprowadzenia azymutu, ktoryetizie wykorzystany do obliczania wspdadnych. Wyceluj
na punkt nawgzania i wcgnij jeden z klawiszy funkcyjnych.

a) USTAW

Wocisnij przycisk [USTAW],zeby wprowadzony azymut zostat zapgamy w instrumencie.
b) Hz=0

Wocisnij klawisz [Hz=0], jéli chcesz ustawiO na kole poziomym.

c) SPRAW

Wcisnigcie klawisza [SPRAW] (sprawdzenie) spowoduje pomiar odiejiekasnej na punkt
nawhzania i wywietlenie wartéci przyrostow wspotrdnych mierzonego punktu.
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Wszystkie obliczenia wspékdnych opartesgna kytach pomierzonych portzy punktem
nawigzania a innymi punktami. Obserwacja wykonana na nowy punktgd@amia zasjpuje
wykonany wczéniej pomiar, tzn. do oblichezostanie wzita nowa wart& azymutu.

Jali nie ma wprowadzonego punktu namania, wtedy azymut na punkt namania i
kierunek pocatkowy na ten punkt $ ustawione na zero. W tym przypadku rejestrowane
obserwacjesgazymutami.

Jali zostanie wprowadzony numer punktu nagania i azymut, instrument ¢bzie

zorientowany i gotowy do pomiaru.

7.2.2 Kilka nawigzan
Wykonanie orientacji z bardzo dw doktadndcia jest maliwe przy zastosowaniu opcji
Nawigzania wielokrotnego. Po wybraniu opcji [K.NAW] z menu Naw Pkt Wyswietli si¢
nastpujacy ekran.

Kilka Nawigzan @
J
O O O O O o

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Po prawej stronie ekranu pokazane jest pole, kt@dzie zawieralo numery punktéw na
ktore zostaty wykonane pomiary. Puste pole oznac¢eanie wykonanazadnego pomiaru.
Wocisnij klawisz [DODAJ], zeby dodé& nowy pomiar do listy punktéw shacych do
orientacji. Wywietli si¢ nas¢pujacy ekran.

Kilka Nawigzan @
Pkt Nr HA

H.pr (170 | ya [194250 ]

\ov Jmes f&_J= s Jov I

O O O o o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Wprowad: poprawny numer punktu. Wciskaj przycisk [TRYB] mana zmient tryb
pomiaru. Wdinigcie klawisz [POM] spowoduje wykonanie pomiaru, ale jego wynik ni
bedzie zapamitany i nie lgdzie wyty do obliczenia azymutu. Zeby wykon& pomiar, ktéry
bedzie dodany do listy pomiaréw na punkty ngzainia, nalgy wcisraé klawisz [ENT].

Jeli wspoétrzedne punktu bda nieznane, obserwatoktizie poproszony o ich wprowadzenie.
Ponownie pojawi si gtowny ekran nawizania wielokrotnego, ale numer punktu na ktory
zostat wykonany pomiar orazalt kata poziomego poka s¢ w polu ekranu.

Kilka Nawigzan @

/
OO O OO O O
F1 F2 F3 Fa4 F5 F6

Generalnie najgorsza obserwacjatie miata najwksz odchytk. Ta obserwacja me by
wykasowana przez ustawienie padetlonego paska na tej obserwacji przy pomocy
klawiszy ze strzatkami i wéhigcie klawisza [KASOW)]. Odchyiki pozostatych obserwaciji

zostam automatycznie przeliczone.

Azymut bzdzie obliczony i zapisany przez woigcie klawisza [ENT], wywietlacz powrdci
do gtébwnego menu. Do oblicaeazymutu zostanwykorzystane wszystkie pomiary pokazane
w polu ekranu. Aeby wykong obliczenie azymutu o wysokiej dokladim nalezy wzia¢ po
uwag co nasgpuje:

1. Odchyiki katdw poziomych powinny mig mate wartosci.
2. Obserwator nie maze zmienig& potozenia kota poziomego podczas opuszczanie

gtéwnego ekranu nawazania wielokrotnego.

UWAGA:
1. Pomiary mog by¢ wykonywane w dowolnej kolejrai. Punkty wywietlane w polu ekranu

wcigcia wielokrotnego zostarutozone wg odczytow kota poziomego.

2. Odchyiki @ bardzo uyteczne, pozwalaj unikma¢ wykorzystania obserwaciji 0 niskiej
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doktadndci dla obliczenia azymutu nawgania. Jakkolwiek przy matej éoi obserwaciji
istnieje maliwos¢, ze jedna kidna obserwacja spowoduje uzyskanie kilku odchytek.

3. W przypadku gdy numer punktu sktada gi dwej liczby cyfr, na polu ekranudalzie
pokazanych tylko 6 cyfr, jedna& numer punktuduzie przechowywany w caioi.

4. Mozna wykong wigcej niz jeden pomiar na ten sam punkt. W tym przypadku za
numerem punktu poka st znaczek *. Do obliczé zostanie ayta srednia wartéc ze
wszystkich pomiaréw na dany punkt.

5. Wozory do oblicagbledbéw katéw poziomych oraz azymutia smoéwione w dodatku E.
6. W przypadku wykonywania wgtia wstecz, nie jest konieczne wykonywanie

wielokrotnego nawizania. Wybierajc dla opcji Obliczenie Naw. pozygj ON,
nawizanie wielokrotne d¢zie wykonane zzyciem pomiaréw wykonanych dla wcia.
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