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5 PIliki i utworzenie roboty

W celu utworzenia nowej roboty, otwarcia roboty Aajieej lub skasowania, wybierz ogcj
ROBOTA z menu OPCJE.

ROBOTA
OPCJE SYS
OPCJE ROB

SKALA

5.1 Utworzenie nowej roboty
Aby utworzyt nowg robot wybierz opcgg NOWA.

ROBOTA  NOWA
OPCJE SYS |BIEZACA
OPCJE ROB
SKALA

Nowa robota @\
Robota [(ToPo1 I
Opis [SAMPLE |
Obserwator  [THO |
Instrument [Gxo0005 |
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F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wprowad: nazw nowej roboty. Nazwa mie sktadé sii maksymalnie z 8 znakéw — mag
to by litery A-Z, cyfry 0-9 i znak (-). W nazwie roboty nie me by spacji, anizadnych
innych znakéw poza wymienionymi. Znak (-) niezmavystpowa: na pocatku nazwy.
Wecisnij klawisz [ENT], zeby przej¢ do nasgpnej opcji. Wprowad szczegotowe dane dla
utworzonej roboty. Weéhij przycisk [ENT] gdy kursor jest na dolnej linijce ekranggby
przegé¢ do nasgpnej opcji i zachowaustawienia.

Wocisnij przycisk [ESC], jéli chcesz opscic ekran bez zachowania ustatvie

Nowo utworzona robota stajegsioboty biezaca. Jeli wprowadzona nazwa robotyctizie
taka sama jak innej, fuistniepcej roboty wywietli si¢ informacja “Taka robota ju
istnieje”. Jali nie masz pewngxi co do nazwy roboty wybierz opcBIEZACA, zeby przed
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wprowadzeniem nowej roboty przejédeste juz istniepcych robot.
UWAGA: Instrument GTS-600 ma mibwvos¢ utworzenia 96 plikow (GTS-710: 128 plikdw) w
paméici wewrgtrznej. Gdy tworzona na jest nowa robota oprogramowanie atdodie
SSS 600 tworzy automatyczniege®j niz 5 plikbw. Gdy dodatkowo wykonuije @inp.
przekroje, wytyczenie, osie itd. tworzone dodatkowe pliki. Jgi zarejestrowanych jest
wigcej niz 10 rob6t (GTS-710: 18 robot) me nie by juz mazliwosci utworzenia nowej
roboty. W tym przypadku naty wykasowa jedra z robét poprzednichzeby zrobé

miejsce na nowe rejestracje.

5.2 Otworzenie roboty istniejacej
Wybierz opa} BIEZACA z menu pliku.

NOWA

BIEZACA

ACONALAN

ROBOTA
OPCJE SYS
OPCJE ROB
SKALA

Na ekranie zostanwyswietlone wszystkie pliki przechowywane w paaii wewrgtrznej.
Robota biggca wyswietli sic u gory ekranu.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN {4l
Biezgca rob [ DEEAULT

Spis robét
TRAV  HV
TOPO H
TOPO2
ROAD  HVX

-
O D O O O O
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Uzyj przyciskéw ze strzatkami i\ ] lub [ W ] zeby przesuwa podswietlony pasek w celu

wyboru pliku ktéry chcesz otworzy

Uzyj przycisku [W ] w celu przewijania dalszych stron spisu rob6t. Gdy gwadtiona
jest nazwa potrzebnej roboty, wij przycisk [ENT], zeby t robot otworzy i wréci¢ do
menu.

Jeli robota zawiera informacje o osiach, to po nazwleoty wywietlone g litery H,V i X.

H: Dane o osi poziomej

V: Dane o osi w pionowej
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X: Przekroje
C: Raport o odchyilkach z tyczenia
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5.3 Kasowanie roboty
Aby wykasowa robot z pamgci wewrgtrznej wybierz opg KASOWANIE z menu pliku.
ROBOTA

NOWA
OPCJE SYS |BIEZACA

OPCJE ROB
SKALA

Na ekranie wywietli si¢ lista wszystkich robot przechowywanych w paailiwewngtrznej.
Robota biggca wyswietli si¢ u gory ekranu.

PIONEll REJEST EDYCJA KOMUN PROGIAE "\

Biez r
ezaca rob [ DEFAULT |
Spis robét DEFAULT

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Zeby wykasowa dam robot z pamgci wewretrznej przesa podiwietlony pasek na nazw
tej roboty i wcénij przycisk [ENT].

OPCJE REJEST EDYCJA  KOMUN ™\

Kasowanie

rnhnt

[ TRAV HV ]

pszvsfpkr_fosH fJosv e Pz 1)

$

F1 F2 F3 Fa4 F5 F6
WSZYS : Kasowanie wszystkich plikow
PKT : Kasowanie pliku z punktami
Os H : Kasowanie pliku z osiw poziomie
OsV : Kasowanie pliku z ogiw pionie
PRZEK : Kasowanie pliku z przekrojami
GLOBA : Kasowanie globalnej biblioteki punktéw osnowy (QSWA)

ODCHY : Kasowanie pliku z odchytkami z tyczenia
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Wyswietli si¢ zapytanie "Jes§epewien?”. Wdinij przycisk [OK] lub [ENT], jesli chcesz
wykasowa plik lub [REZYG] albo[ESC], zeby powr6at do menu bez kasowania pliku.
Biezaca robota nie me by skasowana §i wybierzesz WSZYS.

UWAGA: Jeli zostarm wykasowane jakie punkty wykorzystywane przy obliczaniu
odchytek tyczonych punktéw opcje EDYCJA i DRUK ODCHYLEK nieda pokazywaty
poprawnych danych.
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