Wyrdéwnanie ci agu

13 Wyréwnanie ci ggu

W celu wyréwnania aigu wybierz CAG z menu PROG.

Zarejestrowane gji s3 wyrownywane metagBowditcz’'a.

Ciag jest okrelony przez wprowadzenie punktu patizowego, kacowego i punktow
pasrednich. Podczas dokonywania oblitz@zy wyciu programu CAG opcja Dane XYZ z
menu OPCJE ROB powinnadw pozycji ON.

TYCZENIE
DROGI
A

Wspétrzdne punktu poctkowego i kaicowego musg by¢ znane. Jdi ciag jest zamknity,
wtedy punkt pocatkowy bedzie jednoczénie punktem kacowym. Jéli znane g
wspOtrzzdne pocatkowego punktu nawkzania zostanie obliczony azymut nazénia.
Rejestragj obserwaciji natey wykona uzywajac opcji OSNOWA z menu REJEST, punkt
koncowy chgu musi mi€ inny numer nt punkt staly. Punkt dany powinien znajdaivsic
badz w pliku roboty, ladz w globalnej bibliotece punktow osnowy.

Zeby méc wyréwna katy, naley wykona pomiar kta zamykajcego na punkcie

koncowym. Numer punktu zyty do rejestraciji obserwacji musi bynny niz numer punktu
statego.
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Przykiad cagu
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Po wprowadzeniu numeru punktu patkowego i kaicowego cigu, program poszukuje

pliku z danymizeby wybra& tras ciagu.

Trasa cgu jest okrélona przez kolejn& stanowisk instrumentu. Dla kdego cigu
program poszukuje obserwacji wykonanej do punktu osnowy w przody kita by
nasgpnym stanowiskiem. 3k znajdzie, punkt ten zie traktowany jako nagbny punkt
ciagu. Jéli nie znajdzie uznae chg sk skaiczyt.

Jeli na danym stanowisku wykonano ¢gej niz jedra obserwagj w przéd, za nagpny
punkt cagu zostanie przyfy punkt na ktory wykonano pierwspbserwag.

Standard Survey 600



Wyrdéwnanie ci agu

(a) ‘ Na przykitad j¢li na czterech punktach
od 1 do 4 wykonujemy pomiar
4 (stawiamy instr.) w kolejriei
1 umerow punktéw pokazanych na
rysunku
(a) trasa &dzie 1,2,4.

3
Dla rys. (b) cig skaczy s¢ na
(b) 2 punkcie 2.
4Jes’li wykonamy obserwagj
1 adliczbowg jak na rys.(c)
trasa bdzie 1,2,3,4.
3
2
(c)
4
1
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Traverse Route
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OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN IERele (am
Pkt pocz [ ]

O OO O O C
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Gdy zostanie wybrane wyréwnanieagu na ekranie ¢gzie wyswietlony punkt pocatkowy.
Wprowad: numer punktu poazkowego.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN JEeYe Tami

Pkt koric.
Pkt staly [ ]

O O O O o o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Jali punkt pocatkowy jest zaakceptowany Wwietli sic ekran dla punktu kicowego.
Wcisnij klawisz [ENT] zeby przesust kursor do nasgpnej opcji. Jako punkt kaowy
wprowadzamy numer punktu jaki przyjmiemy do obserwacji, a jako putlty numer
punktu danego. Numery tych punktow nie mdgy< takie same. Wenij klawisz [ENT] gdy
kursor jest na dolnej linijce ekranteby wyf¢ i zachowa ustawienia.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN H:lilele {am|

Pkt naw.
Punkt sta}y _

F1 F2 F3 F4 F5 F6

J&li staniemy z instrumentem na punkcie nkowym, wywietli si¢ ekran dla punktu
nawigzania. W celu wyréwnaniaatdw trzeba wprowadzinumer punktu na ktéry wykonano
obserwacje z punktu keowego i musi to b§ punkt o znanych wspétegnych. Wprowad
numer punktu nawizania (Pkt naw.) i numer punktu stalego (Pkt staly). Numery tych
punktéw nie mog by¢ takie same. 3 nie chcesz wyréwnywa katow wcisnij klawisz

13- Standard Survey 600



Wyrdéwnanie ci agu

[ESC].

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN Hxz{el€ @

Odchytka 0.011
Az odchyiki 135.5725

Btad 1.9665
=
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wyswietli si¢ obliczona odchytka.
Wcisnij [OK] jesli wartos¢ biedu jest dopuszczalna.

OPCJE REJEST EDYCJA KOMUN Hazlele [ am|

Obl. Az zamkniecia 157.4729
Pom. Az zamkniecia [157.4722

RoOznica 0.0007
O CO O CoO O O
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Po wprowadzeniu punktu nayzania wywietli sic powyzszy ekran.
Wocisnij [OK] jesli réznica jest dopuszczalna.

Mozna przysipi¢ do wyréwnania wspoétezinych punktéw eigu.
Wecisnij klawisz [ENT] lub [OK] gdy pojawi s¢ pytanie “Wyrowng katy?” zeby dokona
wyréwnania lub wainij [ESC] zeby zrezygnowa

Wocisnij [ENT] lub [OK] gdy zapyta “Wyréwna wspoétrzdne?”,zeby wykona wyréwnanie,
lub klawisz [ESC]zeby powréat do menu bez dokonywania dalszych zmian.

Wocisnij klawisz [ENT] lub [OK] gdy zapyta “Wyréwnéa wysokaci ?”, zeby wyrowna
wysokdaici lub wcinij [ESC], zeby powr6at do menu bez dokonywania dalszych zmian.

Wocisnij [ENT] lub [OK] gdy pojawi sk pytanie “Wyréwna bagnety ?”,zeby wykona
wyréwnanie bagnetéw, lub waiij [ESC], jesli chcesz powréd@ do menu bez dokonywania
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dalszych zmian.
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