Pomiar przekrojéw poprzecznych

9 Pomiar przekrojow poprzecznych

Opcja pomiaru przekrojow daje mavos¢ pomiaru i transmisji punktow potonych na
przekrojach w naspujacym formacie kilometra, domiar i wysoké¢. Opcja dziata podobnie do
pomiaru pikiet, ale zapagiuje wywane kody i automatycznie powtarza sekwendja
nasgpnego przekroju.
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Kazdy przekréj musi mié punkt centralnyzeby obliczy kilometraz i domiary. Kod tego punktu
musi by wprowadzony przed rozpogzem pomiaru kadego przekroju. Z menu REJEST
wybierz opcg STANOWISKO i wprowad kod stanowiska, wybierz PUNKT NAVieby ustakt
nawgzanie, a nagpnie wybierz PRZEKROJE.

Code=A

Code=A Chainage=120

v , Chainage=110
N
W\

O

Chainage=100 /\

OPCJE I=M33Ml DYCJA KOMUN PROG EIE\

Kod osi [0S |
tancuch Cosl ]

v Jz_fz_fa - fmes Y

O O O o O o
F1 F2 F3 F4 F5 F6

Wyswietli si¢ kod osi. Wprowad kod ktory kgdzie wywany dla punktu polzonego na osi.
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Wocisnij [ENT] zeby przesusgt kursor do nagpnej pozycji. Wcinij klawisz [ENT] gdy kursor
jest na dolnej linijce ekranu, gk chcesz opkci¢ ekran z zachowaniem ustawielgli chcesz
opuicic ekran bez zachowania ustatyig/cisnij klawisz [ESC].
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Punkty na przekrojach madyc¢ rejestrowane w podobny sposéb jak pikiety, z wprowadzaniem
kodow dla kadego punktu.
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Wocisnij przycisk [ESC]zeby zakaczy pomiar przekroju. Wewietli si¢ ekran dla kilometrau.
Kilometraz dla pierwszego przekroju musi &ywprowadzony z klawiatury. Kilometradla
nasgpnego przekrojudalzie obliczony.

Wocisnij klawisz [ENT] w celu akceptacji wargoi kilometrazu.

Kod osi kzdzie wywietlony gdy pomiar przekroju zostanie wykonany. Wigi [ENT] zeby
zatwierdz¢ wyswietlony kod lub wprowadzi nowy. Wcknij przycisk [ESC], jéli chcesz wy§¢ z
opcji pomiaru przekrojow.

Podczas rejestracji punktow przekroju kodydd sk zmienialy jeéli punkty pomierzymy w
odwrotnej kolejnéci. Jeli punkty na przekrojach d¢ola mierzone w tej samej kolejgoi to po
wprowadzeniu kodu pierwszego punktu kody dla punktéw pozostatydh tsic ukazywaty w
kolejndsci.
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UWAGA: 1) Maksymalna ilé¢ punktéw na przekroju : 60
(2) Wyswietlony kilometra jest automatycznie obliczany w oparciu o poziom
odlegta¢ pomiedzy stanowiskiem i punktem na osi.
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