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1 Wprowadzenie

Giowne cechy programu Standard Survey 600.

Pliki w robocie
Program Standard Survey 60Gywa nazw robdét dla oddzielnych plikbw zawieteych

obserwacje, wspotezine i tarcuchy. Kada robot mazemy nazwé maksymalnie émioma
znakami alfanumerycznymi. W tym samym czasie w instrumencignen mi€ kilka robét.
Mozna réwnig stworzy¢ nows robot: lub otworzy istniepca. Biezaca robota jest tywana

do zapamitywania danych pomiarowych. Roboty ma réwnie kasowd.

Zapamigtywanie ciggow i pikiet
Pomiar za pomagopcji NAWIAZAN. i OSNOWA pozwala na zapagtanie danych o agu
lub wykonanie kilku pomiaréw na ten sam punkt. Wykonanie kilku @ogw na ten sam
punkt za pomag opcji NAWIAZAN. i OSNOWA powoduje ich sredniane. Pomiar pikiet

mazna wywolag wecisnigciem jednego przycisku.

Przekroje poprzeczne

Przekroje mog by¢ pomierzone po wprowadzeniu danych o kilometrai kolejncsci

mierzonych punktéw. Zapagtywane g informacje o kilometrau, ekscentrze i wysokoi.

Ekscentry

Opcja ta pozwala nagczne wprowadzenie danych o ekscentrze lub ich obliczeniu na

podstawie pomiarugtow.

Wspoirzedne punktow i tworzenie taacuchow
Wspétrzdne punktéw obliczaneasv czasie rzeczywistym z mtiwoscia ich zapamjtywania.
Na kazdym stanowisku mma skorzysté z zapamjtanych danych i zy¢ ich do obliczenia
azymutu.
Kod punktu zdefiniowany w bibliotece kodow jako linia paoby zgrany w takiej postaci w
formacie DXF.
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Nawiazanie
Azymut nawizujacy maze by obliczony przez instrument na podstawie wspgdrg/ch

punktéw lub wprowadzonyecznie.

Biblioteka punktéw osnowy

Oddzielny zbiér punktéw osnowy (globalny) g wspodtpracowa ze wszystkimi robotami
znajdupcymi sig w pamici instrumentu. Zbior ten m@ by wprowadzony do instrumentu

r¢cznie lub wgrany z komputera.

Biblioteka kodow
Kody mog, by¢ wybrane z biblioteki kodow.

Edycja

Obserwacje, wspotezine, punkty osnowy i kody madpy¢ edytowane w instrumencie.

Zgrywanie za pomo@ portu szeregowego

Obserwacje, wspotezine i przekroje mag by¢ zgrane do komputera za pomokabla
szeregowego. Mama wy¢ formatu domylnego (GTS-7), GTS-6, FC-5 lub MOSS GENIO i

formatéw obserwacyjnych.

Zgrywanie plikow DXF
Punkty i linie stworzone z danych pomiarowych moby¢ zgrane w formacie DXF z

warstwami stworzonymi na podstawie kodow.

Drukowanie raportow
Obserwacije, wspétezne i raporty odchylek magby¢ wystane do drukowania za ponapc

portu szeregowego.
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Wgrywanie za pomo@ portu szeregowego

Punkty do tyczenia i osnowa mopy¢ wgrane z komputera za pompkabla szeregowego w
formacie domyinym (GTS-7), GTS-6 lub MOSS GENIO.

Wgrywanie biblioteki kodoéw za pomo@ zlacza szeregowego
Wgrywapc kody z komputera naemy stworzy biblioteke koddw.

Wgrywanie projektu drogi za pomoq zlacza szeregowego
Dane o osi poziomej projektowanej drogi, pionowej i przekrojackygotowane do tyczenia

mog by¢ wgrane w formacie GTS-7.

Tyczenie punktow
Program slaacy do tyczenia oblicza kierunek i odlegéodo tyczonego punktu oraz dmyietla
odchytki kazdej z danych pomiarowych po pomiarze. Wddiowvspéitrzdnych wytyczonych
punktéw mog by¢ zapamjtywane a wartei odchytek zapisane w raporcie o odchyikach.
Nalezy pamitac, ze do obliczé odlegitcci zostanie ayty wspétczynnik skali wprowadzony w
menu OPCJE. Wytyczane mphy¢ punkty posiadaice znane dane X i Y jak rownigounkty

zdefiniowane za pomamdlegiaci od znanej tyczonej osi .

Tyczenie faacuchow
Mozna tyczy punkty posiadage ten sam fecuch (kod punktu).

Tyczenie projektu drogi
Dwie opcje pozwalaj na tyczenie punktow za pomgckilometrazu i ekscentréw od
projektowanej osi drogi. Projekt drogi m® by tyczony na podstawie punktéw o znanym

kilometrazu, ekscentrze poziomym i pionowym.
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Ciag geodezyjny
Ciag geodezyjny wyrownywany jest metpdprzyblizora (Bowditch). Chg geodezyjny
definiowany jest za pomacwprowadzenia punktu pierwszego i ostatniego oraz punktéw

statych uzyskanych w wyniku pomiaru za pomopcji OSNOWA.

Wciecie wstecz
Obliczenie wspotrgdnych stanowiska na podstawie pomiaru do punktéw o znanych
wspotrzdnych. Sposéb oblichezalezy od liczby pomiaréw. W przypadku pomiarutow i
odlegigci wystarczy pomiar do 2 punktdw, a przy pomiarze samygtow do 3. Przy
pomiarze pomgidzy 3 a 16 punktami do obliczenia wspaidnych zostanie zyta metoda
najmniejszych kwadratéw. Naig pamitaé, ze do obliczé zostanie uyty wspoétczynnik skali

wprowadzony w menu OPCJE.

Przeniesienie wysok€ci na stanowisko

Obliczenie wysokéci stanowiska poprzez pomiar do znanego punktu.

Wciecie
Obliczenie wspotradnych punktu na podstawie wcia w przéd od dwéch znanych punktéw.
Do obliczéh wykorzystywane s odlegiagci i azymuty. Naley pamitat, ze do obliczé

zostanie ayty wspoétczynnik skali wprowadzony w menu OPCJE.

Zadanie odwrotne
Obliczenie azymutu i odlegioi pomidzy dwoma znanymi punktami. Wspotczynnik skali

zdefiniowany w menu OPCJE zostanie uwdgiony przy obliczaniu diugai.

Obliczenie pola powierzchni

Mozna obliczy¢ pole powierzchni serii punktow o tym samym kodzie.

Azymut + odlegtas¢
Wspétrzdne punktu magbyc obliczone za pomacAzymutu i Odlegtéci.

Czotowki
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Odlegta¢ skaina, zredukowana i przewgzenie pomidzy dwoma punktami magoy¢ obliczone.

tawy
Program do tyczenia punktéw na terenie budowy. Za jego psnmazna wytyczy punkt
przecgcia projektowanej osi z taav Lawa mae by okreslona na podstawie jednego lub dwdéch

punktow.

Tasma

Program ten integruje pomiary wykonane za pagndachimetru elektronicznego i day

mierniczej. Jest on szczegoblnie przydatny przy szybkim pamiatviektow.
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