tawy budowlane

16 tawy budowlane

Podczas wytyczania punktow, w szczegébiona dziatkach budowlanych, gto zachodzi
potrzeba zaznaczenia pgémia punktu z mimérodem (poza terenem robotkeby po
zakaczeniu rob6t np. wykopow pod fundamenty ponownie go wyznac¥y tym przypadku
nalezy uzy¢ taw budowlanych: na tawie zaznacza punkt przegicia tawy z ling taczaca dwa
wytyczane punkty. Nagpnie wywa st punktdw przecicia dla przecigniccia pomgdzy nimi
linki. W ten sposdb maa wznawié zadane punkty.

Wybierz tAWY z menu PROG.

W przypadku gdy stanowisko instrumentu nie zostalo zdefini@ygrogram automatycznie
pokaze ekran stanowiska, ktory zostat opisany w rozdziale 7.X%li Jéwniez nie byt
zdefiniowany punkt nawizania program automatycznie $wietli ekran do wprowadzenia
punktu nawiazania, ktory jest opisany w rozdziale 7.2.

Teraz naley wprowadz¢ numer pierwszego punktu do wytyczenia i watsprzycisk [ENT].
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Jeli wspotrzzdne tego punku nie zostamnalezione, program poprosi o ich wprowadzenie.
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Nastpnie potrzebny jest drugi punkt osi. Wprowaaumer drugiego punktu i waij klawisz
[ENT].
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Jeli nie ma wspétrzdnych tego punktu, nate wprowadzé je z klawiatury.

Teraz naley pomierzy punkt na jednym kacu tawy (nie ma znaczenia na lewym czy prawym).
Umies¢ lustro nad taw, nadaj mu numer (togdzie Punkt ltawy) i weénij [ENT].
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Jeli punkt jest nie znany, pojawi sitekst “Punkt nie znany”. Wénij klawisz [REZYG], zeby

ponownie wprowadzinumer.
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Punkt nie znany
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Wocisnigcie przycisku [OK] spowoduje pokazaniec sekranu dla pomiaru pikiet, ktory jest
opisany w rozdziale 8.3. Waiij [ENT], zeby dokona pomiaru punktu na tawie. Poka sk

nastpujacy ekran.

tawy @
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Mozna posgpowa na dwa sposoby:

1. Metod wykorzystuaca pomiar dwoéch kacow tawy. Wytkownikowi poleca si ta metod
w przypadku gdy wymagana jest zu doktadné¢ lub gdy wywa si jednej tawy do
zaznaczenia wtej niz jednego przegcia . Metoda opisana jest w rozdziale 16.1

2. Metod, z uzyciem pomiaru jednego kea fawy. Wytkownikowi poleca si t¢ metod w
przypadku gdy zachodzi konieczgoszybkiego wykonania roboty. Metoda opisana jest w

rozdziale 16.2.

16.1 Pomiar dwoch ko ncow tawy
Teraz naley pomierzy drugi koniec fawy. Ustaw pryzmat nad tawa drugim jej kacu,
wprowad numer dla punktu 2 fawy i waiij [ENT].

Jeli jest to punkt nieznany wiwietli sic nastpujacy komunikat “Punkt nieznany”. Wiij
klawisz [REZYG],zeby ponownie wprowadzi2 punkt tawy lub [OK].
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Po wecknigciu klawisza [OK] pokae st ekran dla pomiaru pikiet. Wanij[ENT], zeby
pomierzy drugi punkt fawy.

Wspéhrzdne punktu przeecia tawy z linh wyznaczon przez dwa punkty osi zostan
obliczone. Jdi opcja Pokazywanie XYZ jest w pozycji ON, wspd&dne zostam pokazane
na ekranie, naly wcisra¢ [ENT] gdy podwietlony pasek jest na dolnej linijce. Teraz
zostal wyswietlone odlegtéci od punktu przegtcia do pierwszego i do drugiego punktu

fawy.

/ tawy A
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(A) Dwa wybrane punkty osi (S1i S2) i pomierzono jeden punkt na tawie (BB1).
(B) Pomierzono punkt na drugim kou tawy (BB2). Punkt przegiia tawy i linii
lqczgcej dwa punkty S1 | S2 jest obliczony. Obliczonetes odlegtoci (D1)
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od punktu BB1 do punktu przecia i odlegta¢ (D2) od punktu BB2 do
punktu przeeicia.
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Teraz mamy dwie niwosci:

Mozna wy¢ tasmy, zeby zaznaczy potazenie punktu przegtia na tawie. Wainij
[REZGN], zeby opyci¢ opcp LAWY.

Wytyczy¢ punkt przegicia. Wcenij przycisk[OK] i wykonaj tyczenie.

L\

Kier [ 411427 ] View
Obrot [78.3552 ]
Dalej [3127 ] =
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Wytyczenie punktu przegiia jest identyczne jak tyczenie punktéw omowionende.12.2 z

dwoma ré&nicami:

Punkt przeeicia zostanie automatycznie wybrany do tyczenia.
ODCHYLKI nie 3 wyswietlane.

UWAGI:

1. Jali punkt przecgcia nie ley na tawie, na ekranie pojawicskomunikat “Punkt jest
poza tawg”

2. W przypadku gdy fawa jestzyta dwa razy a jej pozycja nie zmienita; siie ma potrzeby
wykonywania drugiego pomiaru punktow na tawie. Ngleizy¢ tych samych numeréw
dla punktéw.

3. Jgli tawa i linia taczaca dwa punkty osi g rownolegte, na ekranie wwietli si¢
komunikat o b{dzie “Btedna warto$c”.

4. Obliczone wspotkane punktu przegtia s, zarejestrowane w pliku ze wsp@dnymi.

Numer punktu przeecia jest poréwnywany do najugzego istnigicego numeru i
zwigkszony o jeden.
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16.2 Pomiar jednego ko NAca fawy
Woeisnij [TYCZ] w przypadku gdy chcesz pomietziylko jeden koniec tawy.

tawy @
Punkt 2 tawy i
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Wyswietli si¢ nasgpujacy ekran:

/ tawy )
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D1 jest odlegtécia od lustra do punktu przecia. To jest cigle odlegté¢ przyblizona.
Przesua lustro wzdhz tawy i wcisnij klawisz [POM]. D1 jest teraz doktadnodlegiccia .
Punkt przegicia zostanie znaleziony, gdy odlegftdxdzie rowna zero.

Je&li klawisz funkcyjny (F4) ma etykiet [PRECY] odlegié¢ bedzie mierzona w trybie
precyzyjnym. Klawisz (F4)d{ulzie przejczat tryb pomiaru poradzy [PRECY] i [ZGRUB].
Klawisz funkcyjny (F5) kdzie przedczat pomidzy trybem pomiaru pojedynczego [POJED]
i ciagtego [CAGL].
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(A) (B)

(A) Dwa wybrane punkty osi (S1i S2) i pomiar punktu (BB1l)wykonany na jedryoo ko
tawy. Pokazana jest przybtina odlegtéé (D1).

(B) Pozycja lustra zostata zmieniona zgodnie z wanitp (D1) i jest wykonany pomiar.
Odlegta¢ D1 jest teraz doktadna. Proces ten nale powtarzaé az odlegtai¢ D1
bedzie rowna zeru. Oznacza t@ lustro lgdzie znajdowéasie w punkcie przeecia.

UWAGI:

1. Po pomiarze jednego keca tawy i wybraniu [TYCZ] zaklada sj ze usytuowanie fawy
jest prostopadte do liniiakzacej punkty osi. Odlegks D1 jest obliczona przy tym
zalaeniu. Nasgpnie drugi punkt na tawie zostaje pomierzony. Od tego momentu
odlegia¢ D1 bgdzie obliczana z tyciem poprawnej orientaciji tawy. Zatem odlegtd1
bedzie doktadniejsza.

2. Komunikat o b¢dzie “Bltedna wartoS¢” zostanie wywietlony gdy tawa i linia 4czaca
punkty osi leda réwnolegte.

3. Obliczone wspotrgdne punktu przegcia s zarejestrowane w pliku ze

wspotrzdnymi.

Numer punktu przeecia jest poréwnywany do najugzego istnigicego numeru i

zwigkszony o jeden.
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